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m¡El iScan DRAMINSKI es un escáner de ultrasonido absolutamente revolucionado para su uso en el campo! Fue 

creado gracias a la miniaturización de los sistemas electrónicos y al uso de una fuente de alimentación eficiente. 

Al diseñar el proyecto e implementar las soluciones sugeridas consultamos con los médicos veterinarios con el 

fin de crear el DRAMINSKI iScan más ajustado a sus necesidades y situaciones que se desarrollan en el campo.

DATOS TÉCNICOS
17,0 x 17,0 x 6,0 centímetros
1720 g incluida la sonda
280 gramos
conexión permanente
Modo B: imágenes en vivo, modo B + B 
(modo 2B: pantalla de modo dual), modo B + M

 electrónica lineal 7,5 MHz (de 4 a 9 MHz)
de 0 a 15 cm (para sonda lineal, uso rectal)
256 fotogramas (aproximadamente 20 segundos)
200 imágenes con fecha, número de índice y descripción 
 a través del puerto USB2.0 
 Paquete de baterías de iones de litio, 14,4 V, 3,1 Ah 
 2 horas 30 minutos 
 – 15°C a +45°C 
 0°C a +45°C 

Dimensiones
Unidad de peso
Peso de la batería
conexión de la sonda

Modo de presentación de imágenes (proyección)

Frecuencia y tipo de sonda
Rango de escaneo

Memoria de imagen
Transmisión a la computadora
Fuente de alimentación
Tiempo de carga del paquete
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento

Bucle de cine (secuencia de imágenes)

Escáner de ultrasonidos iscan 

ESCÁNER DE 
ULTRASONIDO iScan
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ESCÁNER DE ULTRASONIDO 
iScan 2

Escáner de ultrasonido ligero con batería eficiente y pantalla grande. ¡Con su tecnología avanzada, iScan2 

proporciona diagnósticos precisos para animales grandes!

El diagnóstico por ultrasonido de los ovarios en yeguas y vacas requiere un escáner de ultrasonido preciso. 

Muchos factores afectan la calidad de las imágenes, como la pantalla, el contraste, el rango dinámico, la 

resolución… Hemos abordado todos estos factores para generar el mejor resultado posible. Sabemos que esto 

facilitará un diagnóstico preciso y sólido.

Escáner de ultrasonidos iscan 2

DATOS TÉCNICOS
2400 g con la sonda y la batería
diagonal de 7.0”; IPS LCD LED; 800x480 px
opcionales
conexión permanente
de hasta 7 horas
4 horas
IP 65
modo B modo, B+B, modo B+M
256 grados
8 configuraciones
sí: mejora del contraste, mejora de bordes y diferenciación de 
tejidos, reducción de ruido
sí
200 / 200
sí, personalizado

peso del aparato
pantalla
gafas
conexión de la sonda
tiempo de funcionamiento continuo con una carga completa
tiempo para cargar el paquete de baterías
impermeabilidad al polvo y al agua
modos de resistente de la imagen
escala de grises
gamma

post procesamiento

pantalla completa
memoria para imágenes y vídeo loops
menú de acceso rápido

mediciones distancia, área de superficie (de 2 medidas), volumen, retícula, tablas 
de edad, grasa dorsal + músculo

Fácil limpieza y desinfección del
detector.
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ECÓGRAFO iScan 2 MULTI

DATOS TÉCNICOS

¡Hay un nuevo miembro de la familia de ecógrafos confiables 
iScan! iScan2 MULTI es un ecógrafo de campo versátil, con 
sondas reemplazables.

Tan versátil como tú

•Para veterinarios que se ocupan de animales grandes
•Durable y muy ligero
•Limpieza y desinfección rápidas
•Sondas intercambiables

 

Abdominal, Rectal,  Especialista:
Tipos de sondas que trabajan con iScan2 MULTI:

Preajustes Sistema reproductivo, preñez, sexo del feto, preñez tardía, preajuste 
personalizado para guardar

Technologías usadas LuciD – reducción de ruido de imagen y mejora de contraste
Medición Distancia, área de superficie, volumen, cuadrícula, tablas de edad 

(Vaca CRL, Vaca BPD, DSG Caballo, DO Caballo, CRL Oveja, Lama BPD)
Actualización de imagen Hasta 28 fotogramas / seg.
Memoria Imágenes 200, cine loop 200
Exportación de datos Sí (a memoria USB)
Formato de archivo PNG, AVI
Pantalla 7” LCD LED
Dimensiones 256 x 165 x 69 mm
Peso 1520 g – cuerpo, 2640 g – cuerpo con la batería y sonda
Sondas Intercambiables, electrónicas, de banda ancha 
Reconocimiento de las sondas Automático
Duración de la batería Hasta 7 horas (funcionamiento continuo cuando está completamente cargada)
Control Teclado de membrana
Accesorios Protección solar, gafas, soporte, cubrejunta de gel, extensor para examen 

rectal de vacas y ovejas 

Dramiński iscan2 multi ecógrafo para los 
exámenes de ganado

Abdominal
• Convexa 3,5 MHz R60
• Convexa 5,0 MHz R50
• Lineal 10,0 MHz L40
• Microconvexa 6,5 MHz R15
• Microconvexa 6,5 MHZ R1

Rectal
• Rectal lineal 7,0 MHz L60
• Rectal convexa 5,0 MHz R60
• Rectal microconvexa 5,0 MHZ R20

Especialista
• OPU 6,5 MHz R11
• Backfat lineal 3,7 MHz L150
• Backfat lineal 3,7 MHz L180
• Endocavitaria microconvexa 6,5 MHz R10
• Endocavitaria lineal 7,5 MHz L40
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ECÓGRAFO iScan mini

DATOS TÉCNICOS

Peso de la batería 292 g
Uso

Método de visualizar la imagen Pantalla, Gafas, Imagen girada en 90°, Imagen girada en 180°
Escala de grises  256 grados
Gamma   10 ajustes
Monitor Diagonal 5.0″, IPS LCD LED, 500 cd/m2, 480 x 800 px
Sonda Electrónica, de banda ancha. 7 MHz, 60 mm.
Método de conectar la sonda Permanentemente
Teclado De membrana, impermeable al agua 
Gestión de imágenes Congelación de la imagen

Dimensionamiento
Zoom 100-160% en pasos de 20%
Registro en la memoria interna
Exportación a un soporte externo
Exportación a dispositivos móviles a través de WiFi

 
Pequeño y sólido
Un poco más grande que tu mano, 
el iScan mini está hecho de aluminio,
por lo que es muy sólido. Las dimensiones 
externas: 170x140x52mm, ¡con una diagonal 
de pantalla de 5 pulgadas! La tecnología 
punta cerrada en un tamaño miniatura.

Conexión inalámbrica
¿Un caso interesante? 
¿O quizás una imagen ambigua? 
Comparte la imagen o consulta. 
Ahora compartir imágenes y cine loops 
es rápido y fácil. Todo ello gracias a la
antena WiFi incorporada y a la nueva 
aplicación gratuita para dispositivos 
móviles Android.

iScan mini es la respuesta a las necesidades de los veterinarios que realizan trabajos de campo. ¡Es ligero, fácil de 
usar, tiene una imagen genial y no es mucho más grande que tu teléfono!

ecógrafo para ganado conjunto de accesorios 
 ECÓGRAFO iScan mini

moderno ecógrafo veterinario, wifi 

Dimensiones 140 x 170 x 52 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso del dispositivo 1350 g con sonda y batería

 
Diagnóstico del aparato reproductor
Comprobación y monitorización del embarazo
Determinación del sexo del feto
Determinación de la edad del feto
Medición del grosor del tejido adiposo
Examen de los pulmones por ultrasonido
No se excluyen otros usos distintos a los indicados anteriormente
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Escáner de ultrasonido moderno con excelente ecografía Doppler e imágenes de alta calidad. Diseñado para 

diagnosticar pequeños animales y caballos.

DATOS TÉCNICOS
Modo B, Modo
B + B, Modo
4B , Modo
B + M,
Doppler color,
Doppler de potencia,
Doppler de onda de pulso
1-14 MHz (depende del tipo de sonda)
256 grados
LuciD ™ (sistema de mejora de contraste, nitidez y diferenciación de tejidos)
Sonda convexa virtual Vi-Probe ™ en sondas lineales, sonda de sector 
virtual en sondas convexas 
60 GB
Visualización de imágenes y bucle de cine con descripción, datos del 
paciente y fecha
A través de interfaz USB

Modos de imagen

Frecuencia de operación
escala de grises
Análisis y procesamiento de imágenes

Control de ultrasonido

Memoria de cuadros y visualización de bucle de cine

Registro de datos

Transmisión de datos a un dispositivo de almacenamiento de datos

Formato de archivo exportado PNG para imágenes, AVI, MP4, MOV para visualización en bucle de cine 

ESCÁNER DE ULTRASONIDOS
BLUE

Escáner de ultrasonido para veterinarios especialistas en el tratamiento de caballos o animales pequeños - ESCÁNER DE ULTRASONIDOS AZUL
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Mayor comodidad al trabajar con gafas OLED

ABDOMINAL:
• Convexa 3,5 MHz R60
• Convexa 5,0 MHz R50
• Lineal 10,0 MHz L40
• Microconvexa 6,5 MHz R15
• Microconvexa 6,5 MHz R1

RECTAL:
• Rectal lineal 7,0 MHz L60
• Rectal convexa 5,0 MHz R60
• Rectal microconvexa 5,0 MHz R20

ESPECIALISTA:
• OPU 6,5 MHz R11
• Backfat lineal 3,7 MHz L150
• Backfat lineal 3,7 MHz L180
• Endocavitaria microconvexa 6,5 MHz R10
• Endocavitaria lineal 7,5 MHz L40

Tipos de sondas que trabajan con iScan2 MULTI:

Sondas

•Resolución: 800x600.
•Pantalla: OLED, color.
•Peso del conjunto con la diadema: 290 g.
•Las gafas OLED consumen hasta 5 veces menos energía que la pantalla, por lo que puede trabajar más 
tiempo, el diseño de las gafas le permite ver simultáneamente la imagen mostrada y controlar el entorno,
el ajuste en 5 puntos y el peso ligero del conjunto te permitirán trabajar durante largas horas sin molestias.
•No requieren carga, las gafas funcionan con un escáner de ultrasonido,
•Incluye oculares para días soleados.
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MODERNO EQUIPO DE ECOGRAFÍA PARA UNA RÁPIDA DETECCIÓN DE LA 
PREÑEZ EN ANIMALES DE PRODUCCIÓN

• Pequeño y manejable.
• Excelente imagen- pantalla LCD LED 5,0”
• Sondas mecánicas intercambiables.
• Portátil, alimentación por batería.
• Fuerte carcasa de aluminio. 
• Fácil de lavar y de desinfectar.
• Tecnología polaca.

Forma de presentación de la imagen
DATOS TÉCNICOS:

B-mode

Frecuencia de sonda 5.0 MHz 

Tipo de sonda sectorial, mecánica: (abdominal, rectal, Down Fire)

Alcance (profundidad) penetración máxima de hasta 25 cm

Ángulo de escaneo 90° – sonda abdominal y Down Fire, 
180° – sonda rectal

Pantalla LCD – LED diagonal 5.0”

Teclado de membrana

Fuente de energía acumulador exterior pilas Li-Ion 14.4 V, 3.1Ah

Tiempo de trabajo ininterrumpido 6 horas 

Tiempo de carga de la batería  2 horas. 30 minutos

Indicador de carga de la batería automático – señal de tono e indicador gráfico

Dimensiones externas largo 17,5 x ancho. 14,5 x altura 6,0 cm

Peso escáner 1010 g, sonda 250 g, acumulador 280 g

Temperatura de trabajo + 5 °C a + 40 °C

Temperatura de almacenamiento + 0 °C a + 45 °C

DRAMIŃSKI SONOFARM mini
(con 1 y 2 sondas: Rectal y abdominal)
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Ecógrafo de gran calidad del imagen para el diagnóstico de 
los animales pequeños y caballos. Ideal para las clínicas 
veterinarias mixtas.

Obtén una imagen legible independientemente a las 
circunstancias en que te encuentres gracias a una pantalla 
más clara y con mejor contraste.

Examina donde quieras; independientemente a la existencia 
o no de energía eléctrica en el lugar. La batería de alto 
rendimiento permite 4 horas de trabajo sin necesidad de 
recargar.

Ecógrafo para unas clínicas veterinarias 
para animales pequeños  

DATOS TÉCNICOS
26 cm x 25 cm x 5,5 cm
2800 g
B Mode
B+B Mode
4B Mode
M Mode
B+M Mode
Color Doppler
Power Doppler (PDI)
Pulse Wave Doppler (PWD)

Dimensiones externas
Masa
Modos de imagen

Frecuencia de operación
Gestión de imágenes – Freeze (detención de la imagen)

– Zoom 60 – 300% con salto del 20%
– Pantalla completa
– Grabación de imagen y cine loop  (256 cuadros)

2-14 MHz (en dependencia del tipo de sonda)

Preajustes

El aparato de acografía que combina en sí mismo utilidad sencillez y elegancia.

ECÓGRAFO 4VET SLIM
(Con 2 sondas: Recta, convex ó microconvex)

Mejora de la visibilidad de la aguja en imágenes con sondas lineales;
cavidad abdominal de un gato, de un perro mediano, perro grande,
yegua embarazada, ovario de una yegua, útero de una yegua, tendón 
de un caballo.
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Es ligero. El peso total del aparato, incluyendo todo lo necesario para comenzar a trabajar, es de tan sólo 2,5 kg. Es 

pequeño. Gracias a la miniaturización de las piezas del sistema electrónico sus dimensiones son de 23 cm x 17 

cm. x 6,5 cm. Gracias a su escaso peso y a sus pequeñas dimensiones, así como a su eficiente fuente de energía, 

será agradable tu trabajo en el terreno.

ECÓGRAFO 4VET MINI 
ULTRASONÓGRAFO

(Con 1 y 2 sondas: Rectal, Convex ó Microconvex)

¡Descubre una nueva manera de ver!

Ecógrafo 4Vet mini

DATOS TÉCNICOS
23,0 x 17,0 x 6,5 cmDimensiones

Peso del dispositivo 2060 g sin sonda y los acumuladores
Peso del acumulador   280 g
Modo de presentación (proyección) de la imagen B Mode (imagen en tiempo real),

B+B Mode (Dual Mode Display),
B+M Mode,

Gestión de la imagen

Sondas

Transmisión al disco exterior
Consumo de energía
Tiempo aproximado del trabajo
Tiempo de carga de un paquete 2,5 horas (el cargador tipo: 2541 LI)

aprox. 3 hrs. 10 min.
aprox. 0,9 A
 mediante porte micr USB2.0

 Convex 2–8 Mhz, microconvex 4–9 Mhz, lineal 60 mm 5–10 MHz,
lineal 40 mm 6–14 Mhz, endorectal 4–9 Mhz,

– freeze (congelación de la imagen),
– zoom 60 – 200% de la imagen original saltando cada 20%,
– función de pantalla completa,
– registro de las imágenes y de cine loop (256 cuadros),
– visualización en la pantalla de las imágenes y de cine loop guardados 
   en la memoria,
– dimensionamiento (distancia, superficie, volumen, tablas de edad del feto),

ecografía completa y portátil con 
sondas desmontables
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Verificado en las más difíciles condiciones de trabajo en el 

terreno.
Si estarás interesado en la movilidad de tus instrumentos, y 

seguramente preferirás las sondas mecánicas; el Animal profi 

2 resultará sin dudas la mejor elección para ti.

Fue diseñado para llevar a cabo el diagnóstico por imágenes 

en animales de crianza, principalmente durante el periodo de 

gestación. Con la ayuda de este ecógrafo, en dependencia de 

la sonda que utilices, podrás investigar los órganos de la 

cavidad abdominal, realizar investigaciones urológicas y 

ginecológicas, incluyendo las investigaciones por vía rectal.

DATOS TÉCNICOS
23,0 x 17,0 x 6,0 cmDimensiones

Peso del dispositivo

Peso de la sonda

Peso del acumulador

Forma de presentación (proyección) de la imagen

Gestión de la imagen

Frecuencia y tipo de las sondas compatibles

Alcance de penetración

Ángulo de escaneo

Pantalla LCD LED, diagonal 7,0 ”

90º – sonda abdominal, 180º – sonda rectal

 sonda abdominal hasta 7, 10, 12, 15 y 20 cm
sonda rectal hasta 7, 10 y 12 cm

1530 g

 265 g

  280 g

  Imágen a tiempo real, Modo B, Modo B+B (Dual Mode Display), Modo B+M

  mecánica, sectorial (rectal o abdominal)
5,0 MHz (alcance de la frecuencia 3,5-7 MHz)

  – freeze (congelación de la imagen)
– zoom 60 – 200% de la imagen inicial saltando cada 20%
– función de la pantalla completa
– registro de las imágenes y de cine loop a la memoria (256 cuadros)
– visualización en la pantalla de las imágenes y de cine loop registradas en 
   la memoria
– dimensionamiento (distancia, superficie, volumen, tablas de edad)

Ecógrafo Animal profi 2

ECÓGRAFO ANIMAL PROFI 2 
(Con 1 sonda: Rectal ó Abdominal)

ECOGRAFÍA PARA ANIMALES DE CRIANZA

Sonda rectal ó abdominal



DATOS TÉCNICOS:
Peso del dispositivo: 380 gramos

Dimensiones:  33,0 x 8,0 x 7,5 centímetros

Longitud de la sonda: 12,5 cm

Alimentación: 4 pilas tipo AA de 1,5 V (LR6)

Tiempo aproximado de funcionamiento 
continuo con un juego de pilas alcalinas 

150 horas

Monitor: Pantalla LCD de 2,4 ″ con retroiluminación LED

Transmisión de datos:  vía USB

Registro de datos:  memoria interna

Rango de medición:   0 a 2000 unidades

Características adicionales:  reloj en tiempo real, menú emergente, configuración de 
parámetros operativos de visualización, selección de idioma, 
cambio de tiempo de apagado automático, configuración de 
medición, actualizaciones de datos y software

Av. Central No. 45 Peq. Zona Ind. C.P. 27088 Torreón, Coah., México.
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La nueva versión del dispositivo diseñada para criadores y 

amantes de los perros que luchan con el problema para 

determinar el momento óptimo de apareamiento de las 

hembras.

El detector al medir la resistencia eléctrica del moco cervical 

determina inequívocamente el momento óptimo de 

apareamiento. Esto hace que el dispositivo sea apreciado por 

los criadores de perros de todo el mundo por su eficacia y 

facilidad de uso. El examen implica insertar una sonda 

terminada con dos electrodos en la vagina de un animal y leer 

el resultado.

DETECTOR DE OVULACIÓN PARA 
PERRAS DRAMIŃSKI DOD2

Fácil limpieza y desinfección del
detector.

Cuenta con interfaz USB
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Un ecógrafo portátil y ligero para el diagnóstico de gestación 

rápido y preciso en los animales pequeños.

La facilidad de utilización de este aparato de ecografía, así 

como la excelente calidad de su imagen te permitirá a ti 

mismo confirmar la preñez de una hembra. Basta con que 

acerques la sonda a la barriga del cuadrúpedo y comprobarás 

en cuánto crecerá tu cría. Además, el hecho de que el examen 

ecográfico sea realizado por el dueño del animal hace que 

dicho examen sea menos estresante para el animal.

DATOS TÉCNICOS
 17,5 x 14,5 x 6,0 cmDimensiones

Peso del dispositivo

Peso de la sonda

Peso del acumulador

Forma de presentación (proyección) de la imagen

Frecuencia y tipo de la sonda

Alcance del escaneo

Ángulo del escaneo

Pantalla

Teclado

Fuente de alimentación

Tiempo aproximado del trabajo continuo con la carga completa

Tiempo de carga 

Indicador del agotamiento del acumulador 

Temperatura del trabajo 

Temperatura del almacenamiento recomendada 

máxima hasta 25 cm

90°

5,0″, LCD LED

de membrana

paquete de baterías externo Li-Ion 14.4 V, 3.1Ah

cerca de 6 horas

2 horas. 30 minutos

señal automática de audio e indicador gráfico

 -15°C a +45°C

 0°C a +45°C

 1010 g

   250 g

  280 g

  B Mode – imagen en el momento actual

  sector, mecánica abdominal 3 -7 MHz
(frecuencia central de cada sonda – 5.0 MHz)

DogScan ecógrafo pequeño

ECÓGRAFO DOGSCAN 
CUIDA DE TU CRÍA CON EL DRAMINSKI DOGSCAN.
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Detección precoz y eficaz del embarazo. Un dispositivo 
portátil y muy fácil de usar para la detección o exclusión rápida 
del embarazo.

El detector determina el embarazo al localizar líquido 
amniótico en el útero. Utiliza el fenómeno de la reflexión de 
ondas ultrasónicas. Cuando se presiona contra la piel del 
animal, la sonda envía un haz de ultrasonido que se refleja 
desde el cuerno uterino lleno de líquido y regresa a la sonda, 
provocando un cambio de señal generada por el dispositivo. 
Un día óptimo de examen depende de la especie animal y se 
calcula a partir de la fecha de apareamiento o inseminación. 
Es necesario repetir la prueba en una fecha óptima, si se 
verificó un embarazo muy temprano.

Detector de preñez DRAMINSKI 
para ovejas y cabras.

Peso del dispositivo 340 g (con la batería)

Dimensiones 15,5 x 8,0 x 4,0 cm

Longitud del cable de la sonda 110 cm

Alimentación 1 x pila alcalina 9 V, tipo 6LF-22

Indicador de agotamiento de pilas automático

Teclado de membrana

Consumo de energía aprox. 33 mA

Temperatura de trabajo recomendada de 10°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento recomendada de 5°C a 50°C

Tiempo aproximado del trabajo continuo de 1 pila aprox. 17 h
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DETECTOR DE PREÑEZ DRAMINSKI 
PARA OVEJAS Y CABRAS
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Detección precoz y eficaz del embarazo. Un dispositivo 

portátil y muy fácil de usar para la detección rápida del 

embarazo durante el período de parto.

• Efectividad del diagnóstico cercana al 100%,
• El diagnóstico precoz del embarazo ayuda a separar a las            

hembras preñadas de las estériles.
• La rápida organización de los grupos de animales reduce las 

pérdidas económicas irreparables.
 • La máxima eficacia de un diagnóstico precoz ayuda a tomar 

las decisiones correctas a la hora de organizar la cría.

DETECTOR DE PREÑEZ 
DRAMINSKI PARA CERDOS

Herramientas confiables para
criadores de cerdos.

Peso del dispositivo 340 g (con la batería)

Dimensiones 15,5 x 8,0 x 4,0 cm

Longitud del cable de la sonda 110 cm

Alimentación 1 x pila alcalina 9 V, tipo 6LF-22

Indicador de agotamiento de pilas automático

Teclado de membrana

Consumo de energía aprox. 33 mA

Temperatura de trabajo recomendada de 10°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento recomendada de 5°C a 50°C

Tiempo aproximado del trabajo continuo de 1 pila aprox. 17 h
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 HUMEDÍMETRO PARA HENO Y PAJA PRENSADOS.
• Medición precisa de humedad de heno y paja en fardos o 

cubos.   • .................................................................................................
• Medición exacta de temperatura.  .........................................................
• Lectura del valor de humadad medio, mínimo y máximo 

del lote  de heno o paja examinados, tomado de las 50 • 
 mediciones guardadas.    • ................................................................................

• Utilizado con éxito por los clientes para medir la humedad 
 de materiales para la producción de biomasa, pellet, tabaco, •
 lúpulo, etc. en bolsas. •  .......................................................................................

 • Imprescindible durante el almacenamiento de las cosechas.  
• Muy resistente.  .......................................................................................................

.......................................................................................• Eficiencia energética.   
• Opción de modificación autónoma de las indicaciones. 

Pantalla transparente y teclado funcional

DATOS TÉCNICOS:
Peso del dispositivo: 780 g (versión con cable), 640 g (versión sin cable)

Longitud  de la parte operativa de la sonda:  56 cm (versión con cable), 54 cm (versión sin cable)

Longitud del cable conector: 140 cm

Alimentación: una batería 9V, tipo 6F-22

Tiempo aproximado del trabajo 
continuo de 1 batería: aprox. 100 hrs

Indicador de agotamiento de baterías: señalado automáticamente

Pantalla: de cristal líquido tipo LCD; 3,5 cifras

Método de medición de la humedad: de resistencia

Rango de medición de la humedad: 10 – 80 %

Rango de medición de la temperatura: 1 – 100 °C

Un mango especial que facilita la 
introducción de la sonda incluso 
en un material muy prensado.

MEDIDOR DE HUMEDAD
DRAMINSKI HMM

(Sonda 60 cms y 2 mts.)

Av. Central No. 45 Peq. Zona Ind. C.P. 27088 Torreón, Coah., México.
Tels. (871) 733.95.82, 228.49.50 y 51  
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Higrómetro para el grano de cereales, maíz, semillas de hierbas, 
oleaginosas y legumbres. Número 1 entre los medidores de 
humedad con la presión de muestra.

El higrómetro tiene dos modos de trabajo que se pueden 
adaptar a las necesidades del usuario y que en cada momento 
pueden cambiar desde el nivel de menú:

Estándar – posibilita una rápida y exacta medición de humedad.

Avanzado – activa muchas funciones adicionales que 
seguramente apreciarán también los clientes más exigentes. 

DATOS TÉCNICOS
 16,5 × 7,0 × 7,5 cmDimensiones

Masa del aparato

Modo de rellenar la cámara

Método de medición de la humedad

Volumen de la muestra

Control de la medición

Alimentación

Consumo de energía

Tiempo de trabajo continuo estimado con un juego de pilas

Indicador del estado de la batería

Indicaciones de trabajo

Precisión de la medición de la humedad 

Precisión de la medición de la temperatura 

4 pilas de 1,5 V tipo AA + 1 pila de 3 V tipo CR-2032

de 30 a 72 mA en dependencia de la configuración escogida

 77 horas con la iluminación establecida en 0%
54 horas con la iluminación establecida en 30%

 gráfico

humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C/°F

± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C / ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F

 ± 0,5 % para granos normalizados
± 1 % en el rango de hasta 10 % de humedad
± 1,5 % el rango por encima del 10 % de humedad y puede aumentar con 
el aumento de la humedad de la muestras

 520 g (con el juego de pilas y la tuerca)

    manual

  de impedancia en 4 frecuencias

   90 ml

  microordenador de un solo elemento

MEDIDOR DE HUMEDAD 
PARA GRANO

ÚNICO EN EL MERCADO: PEQUEÑO, MANEJABLE, PROFESIONAL.

eficaz y barato, higrómetro y termómetro 
agrícola en un aparato



Av. Central No. 45 Peq. Zona Ind. C.P. 27088 Torreón, Coah., México.
Tels. (871) 733.95.82, 228.49.50 y 51  

em
ai

l: l
ac

to
ge

n_
ve

nt
as

@
ya

ho
o.

co
m

.m
x 

  w
w

w
.la

ct
og

en
m

ex
ic

o.
co

m

DATOS TÉCNICOS
 16,5 × 7,0 × 7,5 cmDimensiones

Peso del dispositivo

Modo de rellenar la cámara

Método de medición de la humedad

Volumen de la muestra

Control de la medición

Fuente de alimentación

Consumo de energía

Tiempo de trabajo continuo estimado con un juego de pilas

Indicador del estado de la batería

Resolución de las indicaciones

Precisión de la medición de humedad 

Precisión de la medida de temperatura 

4 pilas de 1,5V tipo AA+ 1 pila de 3V tipo CR-2032

de 30 a 72 mA dependiendo de la configuración del usuario

 77 horas con la iluminación establecida en 0%
54 horas con la iluminación establecida en 30%

 gráfico

humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C

± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C
± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F

 ± 0,5 % para granos normalizados
± 1 % en el rango de hasta 10% de humedad
± 1,5% el rango por encima del 10% de humedad y puede aumentar 
con el aumento de la humedad de la muestra

  520 g (con el juego de pilas y la tapa)

    manual

  de impedancia en 4 frecuencias

   90 ml

   microordenador con un sistema

MEDIDOR DE HUMEDAD 
PARA CAFÉ 

El medidor de humedad preciso para café y cacao con la presión 
de muestra. Perfecto para trabajos de la producción, 
procesamiento, almacenamiento o transporte de café y cacao.

Los factores externos, como la humedad, el exceso de aire, la luz o la 
temperatura, son de gran importancia para el sabor, el aroma o la 
fecha de caducidad de café y cacao.

Las muestras de café contienen aceites aromáticos que se 
neutralizan en temperaturas demasiado bajas o demasiado altas. 
Además, el cambio de temperatura de muy baja a muy alta expone 
el material a la humedad (efecto de condensación).

Todo ello causa la neutralización o la reducción de aromas 
contenidos en el café, y por lo tanto reduce su calidad.
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DATOS TÉCNICOS
 230 g (con la batería y la sonda)

  18,0 x 7,0 x 9,0 cm

  pH de 0 a 14

  de -500 mV a +500 mV

  de –30°C a 130 °C

  automático y manual de 0°C a 120°C

   0,01 pH

   ±0,05 pH

   de 1°C a 90°C

   0,1°C

    ± 1°C

    LCD, 3.5 cifra

    de membrana

    1 x pila 9 V, tipo 6F-22

     automático

     aprox. 8 mA

     aprox. 50 h

     de 4°C a 50°C

     de 5°C a 45°C

Peso del dispositivo

Dimensiones

Rango de mediciones de pH

Rango de mediciones de mV

Medición de temperatura

Compensación de temperatura

Resolución de ph

Exactitud de las mediciones de pH

Temperatura de funcionamiento del electrodo de pH

Resolución de la temperatura

Precisión de medición de temperatura

Pantalla

Teclado

Alimentación

Indicador de agotamiento de pilas

Consumo de energía

Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento recomendada

El tester sirve para determinar la concentración de iones de 
hidrógeno, expresada en unidades de pH.

El tester de acidez para suelos de empresa Draminski está 
construido basando en modernos circuitos integrados 
caracterizados por gran nivel de confiabilidad. El trabajo del equipo 
está gestionado por microordenador que permite el 
funcionamiento preciso y el uso fácil.

El tester sirve para determinar la concentración de los iones de 
hidrógeno expresado en unidades de pH. Adicionalmente permite 
la medición de temperatura (en °C) y tensión (en mV). Los 
resultados están visualizados en la pantalla del cristal líquido en 
forma de cifras grandes y legibles.

MEDIDOR DE PH PARA
SUELO Y LÍQUIDO 
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DATOS TÉCNICOS
  245 g (con la batería)

  25,0 x 7,0 x 9,0 cm

  1 x pila 9 V, tipo 6F-22

   automático

   aprox. 15 mA

   microordenador con un sistema

   aprox. 27 h

    LCD, 3.5 cifra

   10-990 unidades

    10 unidades

    de 5°C a 45°C

Peso del dispositivo

Dimensiones

Alimentacón

Indicador de agotamiento de pilas

Consumo de energía

Control de la medición

Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila

Pantalla

Rango de medición

Resolución de las indicaciones

Temperatura de almacenamiento recomendada

El equipo para la detección de los estados subclínicos de la inflamación de la úbre en su estado más temprano, 
indetectable visualmente.

DRAMINSKI DETECTOR 
DE MASTITIS 1Q 

•Un equipo portátil y fácil de uso que permite la producción de la leche de mayor calidad
•Permite detectar el estado temprano de la enfermedad sin síntomas visibles (Mastitis Subclínica)
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DATOS TÉCNICOS
  380 g (con la batería)

    31,0 x 13,0 x 9,0 cm

  1 x pila 9 V, tipo 6F-22

   automático

    aprox. 17 mA

   microordenador con un sistema

   aprox. 24 h

    de cristal líquido tipo LCD (4 x 3 dígitos)

   10-990 unidades

    10 unidades

    de 5°C a 45°C

Peso del dispositivo

Dimensiones

Alimentacón

Indicador de agotamiento de pilas

Consumo de energía

Control de la medición

Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila

Pantalla

Rango de medición

Resolución de las indicaciones

Temperatura de almacenamiento recomendada

El equipo con cuatro cubitos para detección de los estados subclínicos de inflamación de la úbre en su estado 
más temprano, indetectable visualmente.

DRAMINSKI DETECTOR DE 
MASTITIS 4X4Q 

Permite detectar el estado de enfermedad por separado en cada cuarto visualisando la diferencia entre ellas 
indicando el cuarto más peligrado
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email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx   www.lactogenmexico.com

ECÓGRAFOS VETERINARIOS Y OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
PARA AGRICULTURA Y GANADERÍA 


