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nuestra

EMPRESA

LACTOGEN S.A. DE C.V.

La misiéon de nuestra empresa es estar mds cerca de las necesidades expresadas por
nuestros clientes ofreciendo productos y servicios de alta calidad a nuestra red de
representantes.

La innovacién y la revisiéon de nuestra gama de articulos son esenciales para nuestro
crecimiento tanto a nivellocalcomo nacional.

Nuestro reto es constante y permanente y se aplica a la comercializacién y envio de
nuestros productos, esto gracias a nuestro equipo de ventas que garantizan un servicio y
atencion de calidad.

En LACTOGEN somos reconocidos por nuestra capacidad de innovacion, robustez de
nuestros productosy su calidad.

Somos un equipo de apasionados a su servicio, atentos a sus inquietudes y necesidades
para mejorar constantemente nuestro servicio.

Claudio Texier.
Director General.
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nuestros

PROVEEDORES

Elegimos los proveedores que mejor satisfacen las necesidades de nuestros clientes, todos nuestros proveedores deben cumplir con
los exigentes requisitos que establece nuestro cédigo de calidad; Esto con el fin de garantizar un excelente servicio al cliente y una
relacion préspera y a largo plazo.
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* LA BUVETTE, empresa de origen francés disefia y produce desde hace mds de tres cuartos de siglo
todo tipo de bebedero para bovinos, cerdos, ovejas, cabras y caballos. Innovacién, productos cualito-
tivos y atencidn hacia el cliente son los valores fundamentales de su cultura.

« SERAP, es hoy el primer fabricante de enfriadores de leche para fincas en el mundo, es lider en
numerosos paises, gracias a su vasta experiencia en fabricacién para la industria alimenticia.
SERAP nos garantiza una conservacién optima de la leche con equipos de 300L a 30,000L de
capacidad.

« ZILL, es el mayor fabricante de productos para proteger forrajes como hilos, mallas, plasticosy
cubierta para silos.

* BARBIER, es el lider en la produccién de peliculas de polietileno para la agricultura, la industria y
el comercio. Barbier Group, con una cultura completamente dedicada a la calidad, el servicio, el
rendimiento, lainversiény lainnovacion.

* MEDRIA, es una empresa especializada en productos que sirven para dar soluciones de monitoreo y
control para la salud del ganado. La compaiiia disefio, produce y comercializa sensores y soluciones
informaticas asociadas (incluidos los servicios VelPhone, HeatPhone, FeedPhone y SanPhone), para su
uso en la ganaderia, en Francia e internacionalmente.

+ JOURDAIN, es una empresa de origen francés, lider europeo en el disefio y produccién de trampas,
separadores, barreras, etc. para bovinos.

+ CalfOTel, lider europeo de origen holandés que desarrolla productos que se centran en la higiene, la
salud y alojomiento para becerras en el que pueden crecer sana y répidamente llegando a ser las
mejores becerras del futuro.

* BIORET AGRI, es el lider y pionero de la innovacién en confort animal en Europa y el Unico fabricante
de colchones y gomas para vacas en Francia .

« PICHON, empresa francesa de mds de 45 afios de experiencia disefiq, fabrica y comercializa vehiculos
equipados para el transporte de todo tipo de estiércol.

« CRD, durante mds de 20 afos, los equipos de CRD han estado involucrados en las ganaderias para
establecer soluciones automatizadas de tratamiento de lodos y gestion de efluentes. Miles de establos
ya estan equipados en Francia y alrededor del mundo.

« LACME, lider de la cerca eléctrica en Francia, propone una extensa gama de articulos para la industria
ganadera.




ENFRIADOR DE
LECHE CON
EXPANSION
DIRECTA

El enfriador FIRST.SE garantiza un
lovado éptimo y responde a las mas
estrictas exigencias de las normas
europeas.

* Mueble de lavado Rainbow

Ciclo de lavado corto adaptado al
robot de ordefio.

Control de laos cantidades de aguay
dedetergentes.

Fiabilidady rendimiento dellavado.

- Sistema de difusion de agua y de
detergente patentado

Limpieza de la superficie en su
totalidad.
*Lavadodelaroscadesalida
Desinfeccion total asegurada.
Proteccién de la canalizacién de
drenaje contra todo tipo de suciedad
cada vez que pasa el camidén de
recoleccién.

Expertos en enfriamiento de leche

ENFRIADOR DE LECHE

FIRST.SE

Enfriamiento muy eficiente
*Formaeliptica

26 CAPACIDADES DE

300 HASTA 30,000 LITROS

2,4Y 6 ORDENOS

EL ENFRIADOR FIRST.SE ES EL
RESULTADO DE MAS DE

Intercambiadores térmicos optimizados. 50 ANOS DE EXPERIENCIA

DEL GRUPO SERAP.

* Evaporadorintegral con flujo dirigido
Evaporador soldado con laser para un enfriomiento inmediato, rdpido vy
continuo paratodoslostipos de ordefio.

*Bocadehombresinsello

Impermeabilidad e higiene perfecta de la tapa, acceso a la leche por un

sistema con cierre bloqueable, ausencia total de retencion de agua.

*Aceroinoxidable

Tanque en acero inoxidable 304 conforme con las exigencias de la industria

agroalimentaria.
» Gases refrigerantes

Utilizacidén de un gas refrigerante conforme a la reglomentacién europea y

respetando elmedio ambiente.

Una utilizacién simple e intuitiva

Rainbow, el mueble de lavado del
FIRST.SE, mejora su trabajo de cada
dia.

*Medidor electrénico homologado

Integrado en el mueble de lavado,
mide eindicaelvolumendelaleche.

*Frio de emergencia

El frio de emergencia garantiza el
enfriamiento de la leche y su
conservacidon a temperatura
adecuada, en cualquier situacion.

* Interfaz tactil

Interfaz tdctil y de
facil uso, que
centraliza el control
del enfriamiento y
dellavado.

Ahorro de energia
SERAP propone soluciones

innovadoras que respetan el medio
ambiente, destinadas a reducir el

consumo energético de sus equipos.
* Intercambiador coaxial
Permite un ahorro entre 40 y 50% del

consumo de electricidad de un

enfriador.
*Recuperador de energio, Ecotemp
Calientay almacena gratuitomente el

aguaamads de 50°C.
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Expertos en enfriamiento de leche

ENFRIADOR DE LECHE
FIRST.SE 3002.‘}\’;4[2"%%%55

ENFRIADOR DE LECHE
CON EXPANSION DIRECTA

—_

AST.SE
FI il

L M A agitador N

170— 270 mm (900 4 500)
100 270 mm (5 200 30 000)

Modelo 3000 5200 8000 12000 21000 30000
DIMENSIONES en mm - PESOS en kg - VOLUMEN en litros
Volumen nominal 3000 5200 8000 12000 21000 30000
Volumen méaximo medible 3070 5340 8120 12280 21500 30500
Longitud total (versién grupo compacto) A 3020 3870 5230 = o -
Longitud tanque (versidn grupo separado) B 2505 3320 4680 4845 7895 11035
Longitud A parte inferior escala desmontada 2895 3570 4930 4930 -
Longitud B parte inferior escala desmontada 2560 3235 4595 4595 - -
Longitud minima tanque © 2225 2955 4315 4315 7440 10575
Ancho D 1790 2010 2010 2310 2310 2310
Altura tanque (Sin patas, Sin agitador) E 1505 1695 1745 2120 2160 2240
Altura al desbordamiento Bl 1654 . 7o 283 a3
Altura total F 1895 2040 2090 2520 2555 2620
Distancia transversal de las patas G 925 1200 1200 1400 - -
Distancia patas - valvula de vaciado HO 300 450 450 450 - -
Distancia longitudinal de las patas H1 1373 1730 1545 1545 - -
Altura con FIRSTLEVEL | 1870 2025 2035 2490 - -
Distancia entre grupo y suelo J 300 290 330 - - -
Distancia entre la electrovdlvula y la vélvula de vaciado K 655 705 740 = S
Ndmero de patas 4 4 6 6 o -
Namero de agitadores 1 1 2 2 - -
Distancia entre la parte delantera y el eje del agitador No.l | 988 1317 999 1024 = =
Peso tanque sin grupo 445 = 1996 1946 - -
Distancia entre ejes, agitador No. 3 N - = = = =
Peso tanque sin grupo - 796 122 1465 - -
CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO (4 ordefios - ISO 5708 - Clase de desempefio 4 B II) con grupo frig

Namero de plataforma PLF 2 PLF3 2xPLF 3 2xPLF 4 © =
Modelo de grupo frigorifico ZS26 ZB45 2x ZB38 2x ZB48 - -
Potencia nominal (hp) BS 6 2x5 2x6,5 - -
Montdje frigorifico © © © GS = =
Volumen nominal enfriado 3000 [ 5200 [ 8000  [IIi20007T [TEI [T
Peso de los grupos frigorificos 15 200 400 510 = -
Namero de plataforma 2xPLF 2 2xPLF 3 2xPLF 4 4AxPLF 4 - -
Modelo de grupo frigorifico 2xZS26 2xZB45 2xZB76 4x7ZB48 o =
Potencia nominal (hp) 2x3,5 2x6 2x10 4x6,5 - -
Montaje frigorifico C C GS GS - -
Volumen nominal enfriado 3000 [ 5200 [ 8000  [IIi20007T [TEI [T
Peso de los grupos frigorificos 230 400 510 1020 = =

Las alturas F se dan con las patas cerca de la vélvula de vaciado ajustadas la altura minima y con el tanque en posicidn de referencia sobre un suelo horizontal.
Prever una altura de 250 mm bajo el techo para poder desarmar el motor agitador.

En estos tanques, la subida de la temperatura de la leche, inicialmente a 4°C, no sobrepasa 0,7°C en 12 horas con una temperatura ambiente de 38°C.
Posibilidad de cambiar los gruposfrigorificos mencionados.
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EXPERTOS EN ENFRIAMIENTO DE LECHE

ENFRIADOR DE LECHE
PRV EVOLUTION

CAPACIDADES

510 HASTA 3000 LITROS

ENFRIADOR DE LECHE

Modelo representatdo : PRV 1000 60 Hz DElEXPNSION DIRECTA
Fotos no contractuales

510 680 810 1000 1200 1500 2000 2500 3000

DIMENSIONES en mm - PESOS en kg - VOLUMEN en litros
Volimen nominal 510 680 810 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Volimen maximo 540 715 860 1070 1280 1590 2200 2760 3290
Longitud total (versién grupo compacto) A 1764 1960 1960 2193 2243 2243 2520 3127 3127
Longitud cuba (versién grupo separado) B 1304 1485 1485 1637 1738 1738 1962 2327 2327
Anchura C 1050 1230 1230 1381 1483 1483 1745 2103 2103
Altura minima cuba con tapa D 983 953 1091 1072 1091 1291 1312 151 1316
Altura total F 1154 ms 1259 1240 1259 1459 1490 1356 1527
Altura maxima tapa abierta G 1387 1356 1602 1779 1746 1939 1958 1889 2068
Distancia entre ejes longitudinal de las patas H 723 723 723 988 988 988 1010 1160 1160
Distancia entre ejes lateral de las patas | 570 570 570 7 7 77 873 1053 1053
Altura cuba con tapa (sin patas) J 846 816 954 935 954 1154 177 1014 1181
Distancia entre canilla y las patas delanteras K 317 408 408 361 41 an 520 617 617
Peso cuba sin grupo 125 150 160 186 195 223 298 349 370

CARACTERISTICAS DEL FUNCTIONAMIENTO (2 ordefios - ISO 5708 - Clase de desempénio 2 BIl*)

510 680 810 1000 1200 1500 2000 2500** 3000**
Potencia nominal (caballos) 1,75 2,25 1,75 2,25 2,75 2,50 3,50 2,75 4,50 6,00 7,00 4,50 7,00
Anchura L 1100 1100 1100 1100 1305 1100 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305
Altura M 555) 555 oSS, 555) 565 555 565 565 645 645 565 645 565
Profundidad N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Peso de los grupos frigorificos 56 66 55 66 88 66 89 88 95 106 178 190 178

510 680 810 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Potencia nominal (caballos) 1,25 1,25 1.7 1.7 25258 WIS 2,25 2,75 3,50 4,50
Anchura L 770 770 1100 1100 1100 1100 1100 1305 1305 1305
Altura M 600 600 555 555 5558 B555) 555 565 565 645
Profundidad N 670 670 400 400 400 400 400 400 400 400
Peso de los grupos frigorificos 55 55 55 55 66 55 66 88 89 95

Nota : Las alturas informadas en las letras D, F y G son regulables con las patas niveladoras.
Resultados a una temperatura ambiente de +32°C - funcionamiento asegurado a 38°C.
En estos tanques, con una temperatura ambiente de 38°C, la temperatura de la leche no puede pasar de 4°C a mds de 2,7°C en de 12 horas.
Estas cubas presentan 2 grupos frigori cos.
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PIN PEINE DE CURRY

Apropiado para alisar el pelaje y para lavar con shampoo. La linea de
los dedos y el cinturén de mano estable con tapa de presion permiten
un buen agarre durante el cuidado del pelaje.

4604  Pin peine de curry 2cm 95cm 165cm 829

PEINE DE CURRY

Disefado para manos de niflos pequefos que facilita el cuidado
rapido y facil del peloje. La linea de los dedos y el cinturén de mano
estable con tapa de presiéon permiten un buen agarre durante el
cuidado del pelaje.

4599 Peine de curry cm 7cm 145cm 559
MANTA ACOLCHADA

Esta manta protege su pantorrilla de la luvia y el frio con su tejido de
poliéster muy estable y de secado rdpido. El lado interno tiene peines
acolchados, que estdn rellenos con tela de poliéster para un aisla-
miento 6ptimo. Las correas de tamafio ajustable tienen hebillas de
pléstico estables para un soporte seguro.

1016 6000 m hasta30°C 70cm 3209

Manta acolchada

ESCANEAR CODIGO
https://youtu.be/tPCépgJPRNU

P. Zona Industrial, @ /Lactogen

www.lactogenmexico.com
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Cubeta 8 litros
para cordero
1 Mamila
COD:BG1060

3 Mamila
COD:BG1070

5 Mamila
COD:BG1085

3

Alimentadores
Ternero

1 Mamila
COD:BG1002
Cordero

1 Mamila
COD:BG1060
Cordero

3 Mamila
COD:BG1070
Cordero

S5 Mamila
COD:BG1085

N /

Cubeta Negra
Graduada 12L
COD: BG1140




Frecuentemente, las becerras decaen en su estado general una vez que se trasladan al corral
después de haber pasado la lactancia en casetas individuales. Utilizando el sistema XL-5 de
CalfoTel, después de la lactancia hasta una edad aproximada de cuatro meses, se pueden reducir
los problemas asociados a una transicion demasiado rdpida al corral. Nuestro sistema XL-5
cuenta con los mismas caracteristicasy ventajas que las casetas individuales CalfoTel

CalfOTel® Com

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

* Hasta cinco terneros.
* Medidas de la cabina: 260 x 225 x 180 cm.
* Medidas de la cerca: 225 x 225 x 105 cm.
* Las cercas galvanizadas por inmersién en caliente patentadas ofrecen
lo opcidn de bloquear los pantorrillas.
* Los accesorios estdndar incluyen soportes de elevaciéon para una
movilidad conveniente.
* Hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio, duradero y que
garantiza una microclima saludable.
* La superficie lisa significa que la cabina es facil de limpiar y combate
crecimiento de bacterias.
* Excelente ventilacién debido a los aberturas del techo.

* Medidas de la cabina: 200 x 120 x 140 cm.

forty Small + Medidas de la cerca: 150 x 120 x 100 cm.
~ « Cercado golvanizado por inmersién en coliente patentado.

* Poliéster reforzado con fibra de vidrio, duradero y que garantiza un
microclima saludable.

* Las superficies lisas faciles de limpiar reducen el crecimiento de
bacterias.

* Excelente ventilacion debido a los aberturas del techo.

* La prdctica valla abatible puede abrirse con una sola mano. \

« Facil traslado debido a los grandes ruedas incorporadas en el umbral ;

El CalfOTel® Comfort y Small son modelos prdacticos y convenientes con ruedas de pldstico incorporadas
en el umbral para que la caseta se pueda mover con mayor facilidad cuando sea necesario limpiarla o
moverla de lugor. Se puede colocar un balde de destete y una hoja de informacién en las esquinas de la
caseto, lo que permite llenar el balde de manera rdpida y eficiente e identificar a la becerra de un vistazo.
Las cercos plegables que gracios a su ingeniosa cerradura, solo necesita de una mano para abrirlo,
significa que cambiar la paja es muy sencillo. Los usuarios de los sistemas CalfOTel® han confirmado,
que sus costos de crianza se han reducido drdsticaomente, en otras palabras, ftodo es ganancial
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CalfOTel® tiene una goma de accesorios que facilitan adn
mas el uso de los casetas para becerras Puede dar a sus
becerras las opciones correctas para beber y alimentarse
con nuestra gama de cubos, soportes, bastidores de heno
y comederos. También puede combinar estos dos ultimos
tipos de accesorios con el Combifeeder CalfOTel®.

Ademds, CalfOTel® tiene una amplia goma de otros acceso-
rios de alta calidad que aumentardn la eficiencia y facilitardn
sus tareas, incluido nuestro patentado MultiLock para
asegurar completamente diferentes accesorios.

Accesorios

A) Cubeta con mamila. Art. nr. VDK250560

B) Sujeta cubeta de mamila en Y. Art. nr. VDK250510

C) Aro de metal sujeta tina. Art. nr. VDK250500

D) Tina S Litros. Art. nr. VDK250565
Tina 8 Litros. Art. nr VDK250570

E) Tina negra 12 Litros. Art. nr. VDK250575

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82
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Art. nr. VDK 250581

Combifeeder

El Combifeeder permite olimentar a los

becerras con heno y concentrados al

mismo tiempo.

La parte inferior del alimentador Combi,

permite recibir los granos mientras que

la parte alta compuesta por un pequefio

estante tiene heno.

El Combifeeder se fija en la parte frontal,
D su disefio Unico mantiene el alimento

seco en las mejores condiciones.
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LA BUVE'I"I'E”

CIALISTA EN BEBEDEROS

UN VISTAZO A LOS HABITOS DE LOS BOVINOS EN ESTABULACION

*Lasvacas lecheras necesitan 3 hasta 6 litros de agua por kilogramo
de materia seca ingerida; beben 2 hasta 4 litros de agua para cada
litro deleche que producen (esta regla no es cumulativa).

» Una vaca lechera puede beber hasta 200 litros por diaen é o 7
visitas al bebedero, a menudo después de la distribucién de la
racion o el ordefio (de ahi la importancia de colocar los puntos de
suministro de agua cerca de lo tabla de alimentaciény la salida de la
sala da ordefio, véase las paginas siguientes).

*Un bovino bebe 10 hasta 12 minutos por diay puede consumir hasta
18 litros por minuto. Por eso, es importante elegir un bebedero con
bastante caudal.

» Un bebedero a nivel constante permite una ingestion mas rdpida
que un bebedero con niple o paletay es idéneo para vacas lecheras
que necesitan mas agua por dia. En caso de un caudal insuficiente,
elbovino beberd mdés frecuentemente (hasta 15 veces por dia).

REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA DIARIO DE UNA VACA
LECHERA

Un estudio sobre 82 vacas Prim’Holstein en lactacidon, que

reciben una racién completa en estabulacion libre -Fuente: «
Factores de variacion del comportamiento de abrevado de vacas
lechera;CardotV, Le Roux Y, Jurjonz S.»-Journées 3R, 2007, 14.

Ordefio de Distribucion Ordefio de
mafiana de la racién tarde
A 5 &) N

~
2

2%1

Consumo diario por vaca

©LABUVETTE - 2012

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Hora del dia

o
=

000 200 400 600 800
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NUMERO DE BEBEDEROS ]
Y ALTURAS DE INSTALACION

PRODUCCION

NUMERO DE ANIMALES/
PUNTOS DE AGUA

ALTURAHASTAEL
BORDEDEL BEBEDERO

Vacas lecheras 10 0,70<alt<0,80 m
Vacas lactantes 15 0,65<alt<0,75m
Bovinos jovenes 15 0,50<alt<0,75m
Terneros 10 0,40<alt< 0,50 m
Cochinillos 15 Escaldn +0,15 m
Cerdos de engorde 15 Escalén + 0,30 m
Ovejas 25 Escaléon+0,5m

Cabras/Ovejas lecheras 20 Escalén +0,6 m

Caballos en grupos 15 1,10 hasta 1,20 m

AVISO TECNICO PARA
LA INSTALACION
JUNTAS DE ACOPLAMIENTOS SEGUN EL MATERIAL

ACOPLAMIENTO

Plastico / Plastico
Plastico / Metal

Metal / Metal

Acoplamientos giratorios

TIPODE JUNTA
Tefldn (o pasta selladora o corddn sellador)
Teflén (o pasta selladora o corddn sellador)
Canamo (fibras) + pasta selladora (o corddn sellador)

Junta llana de papel o caucho (suministrado)

Conecte los acoplamientos segun las normas aplicables.
Por ejemplo, no olvide raspar el roscado. Contacte un plomero
profesional en caso de duda.
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LA BUVETTE

EL ESPECIALISTA EN BEBEDEROS

CONSEJOS DE LA BUVETTE®
SOBRE ABREVADOEN ESTABLOS

Elaguaesindispensable paralos animales, tanto para su salud como para su productividad...
Lo necesitan en gran cantidad, de buena calidad, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. El consumo diario difiere segun el tipo de
animal, su alimentacién, produccién, peso, latemperatura ambienteyla humedad relativa del aire.

LAS REGLAS BASICAS PARA UNA BUENA INSTALACION DE BEBEDEROS
EN EDIFICIOS

* Provea un numero suficiente de puntos de suministro de agua para disminuir la competiciéon al bebedero. Para asegurar un abrevado
correcto de los animales dominados, hace falta proveer al menos dos bebederos distantes.

» Coloque los bebederos a una interdistancia suficiente. La longitud ideal de un bebedero es 50 hasta 60 cm por vaca. Provea una
distancia mdéxima al bebedero de 20 m.

» Coloque los bebederos de tal manera que los animales puedan desplazarse libremente (especialmente al nivel de los pasillos entre las
casillas) y deje bastante espacio libre alrededor de los bebederos, para evitar contactos entre animales dominantes y animales
dominados.

* Instale los bebederos a la altura correcta. En caso de una instalacién demasiado alto, los animales sorben ruidosamente (pues
despilfarrar), en caso de una instalacién demasiado bajo, es posible que se contaminen por salpicadura.

* Los lechos de paja pueden ser un caso particular. Para no ensuciar la pajo, recomendamos colocar los bebederos al lado del pasillo
de raspado y limitar el acceso desde los lechos de paja.

* Chequee la calidad del agua. Recomendamos limpiar los bebederos 1vez por semana.

* Regule la temperatura del agua en el invierno, los animales prefieren el agua tibia por sobre el agua friq, la distribucién de agua
calentada puede aumentar la produccidn; en el verano, el agua fria (10-15 °C) permite mejorar la ingestidn y la produccidn.

Vease nuestras soluciones en el apartado SURTIDO ANTIHIELO.
* Instale un filtro al comienzo del circuito para garantizar el funcionamiento optimo de los bebederos.

También evite la sobre presién, ya que amenaza el funcionamiento de la vélvula y puede dafiar prematuramente las piezas de desgaste.

Si la presién supera a 5 bar, hace falta instalar una vélvula de descarga profesional. La presidn de servicio idénea es 3 bar.

@ /Lactogen
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GV 300 INOX

Bebederodeaceroinoxidable de gran desagte.
Para évacasalavez,

Las mismas caracteristicas que el GV150. Cubeta de 144 litros.

@ 72 Umin.a 3bar _gcag,

hL./minv.
RoBp®

_——

COD: LB241 |

REF. DESCRIPCION

2411 Bebedero con gran tapon de desague GV300

MONTAJE: GV300

1395 (GV1S0)
2145 (GV230)
3000 (GV300)

1282 (GV150) 182

2042 (GV230)
2887 (GV300)

¢éSABIA ESTO?

Gracios a la vdlvula adicional de baja presidon Aé15, puede utilizar los
bebederos GV150 y GV230 para distribuir el agua tibia del
prerrefrigerador de leche. Primero, almacene el agua en un tanque
elevado. El agua tibia se distribuird primeramente en el bebedero.
La vélvula gran caudal se pone en marcha tan pronto como el
tanque de almacenamiento esté vacio.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

GV 150 INOX

Bebedero de aceroinoxidable de gran desagtie. Para 3
vacas alavez.

Puede ser montado en la pared,

pero también en el suelo, estdn
disponibles varios juegos
antihielos.

a 72 /min. a 3 bar

COD: LB2409

&L.Iminv.
Rogp®

® Cubeta de acero inoxidable de 66 litros, robusta e higiénica con
fondo inclinado para facilitar la limpieza del bebedero y borde
antiderramamiento plegado hacia adentro para evitar
salpicaduras.

@ La cubierta de PE doble pared protege la vdlvula contra los
animales y forma la primera linea de defensa contra las heladas.
® Vélvula 72 L./min. (caudal medido a 3 bar) con horquilla de
retencion.

@ Empalme giratorio 3/4" de dos vias: posibilidad de conectar un
circulador SPEED-FLOW sin accesorios adicionales.

® La cubierta lateral de PE previene todo contacto entre los
animales y la llegada de agua. Gracias a su capacidad aislante, la
cubierta tombién protege contra las heladas. Se monta
répidamente y sin herramientas.

O Sistema de desaglie ‘manos secas’ con tapén de desaglie @ 100
mm.

@ /Lactogen
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LACABAC

Bloque-flotador de acero inoxidable 10/10.

Se adapta a cualquier bebedero
por medio de las patas de fijacion.

véalvula sintética a prueba de
cualquiera corrosién, a pesar de
loa calidad de agua. Ajuste de la
altura del flotador sin herraomientas.
Bloqueo individual de la valvula,
lo que evita la instalacién de una
vdlvula de retencién.

Modelo a muy alto caudal para presién estdndar:
72 litros/min a 3 bar.

ACONSEJAMOS

Desde hace muchos afios, el LACABAC es un valor constante. Elija la
versiéon nueva con un caudal de 72 I/min para manadas grandes que
requieren un relleno répido del bebedero. {Gran caudal medido
certificado!

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

MALISTA EN BEBEDEROS
y !

LAC 16

Bebedero mural gran capacidad de
nivel constante para vacuno.
Una relacidn calidad/precio
inmejorable!

Resistente, facil de montar y limpiar,
de alto rendimiento y econdmico, el
LAC16 de LA BUVETTE acumula todas
los ventajas.

Capacidad
maxima
Dimensiones 38,5x40,5x295c

16 litros

Conexidn %" Macho

a 32 l/min. a 3 bares

@

@ Fabricado con polietileno de alta densidad 100% virgen, extrema-
damente resistentel

® Gran acceso al aguaq, perfecto para colocar entre 2 casillas. Borde
interior antiderramamiento.

® Vdlvula con flotador de gran caudal (32l/min a 3 bares) protegida
por una tapa de acero inoxidable. Conexion del agua por la derecha

o la izquierda. Nivel de agua facilmente regulable.

O Disefio interior liso sin rincén, facil de limpiar gracias a su tapdn
de purga sin herramienta necesaria.

© Fijacidn 4 puntos : 2 agujeros redondos arriba y 2 abiertos abajo
para mas sencillez.

REF. DESCRIPCION

LAC16 - Bebedero mural de nivel constante y de alto
caudal para vacunos.

1618
EAN13 3599150049351
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PREBAC 70L

Bebederodoble a nivelde agua constantede 70 litros,
hecho de PEAD Polychoc™ para rebafios de bovinos,
ovinosycaballosenelpradoyenelestablo.

Garantia de 10 aflos contra
todo defecto de fabricacidn.

@ 32 I/min. a 3 bar

1 Borde interior extremamente robusto.

COD: LB2219

2 Griferia de nivel constante grand caudal o baja presion incluido.
3 Desague rapido rectangular de gran seccion “VIDE-VITE".

4 2 puntos de anclaje en el suelo o en una base de hormigon.

DESCRIPCION

Cubeta Polychoc 70 L. - L. 106 x An. 37 x Al. 31 cm - con valvula a flotador -
Empalme %" (15x21)

Idem 2219 para baja presién (<1bar) estdndar (vélvula de color azul)

REF.
2219

2217

MALISTA EN BEBEDEROS

PREBAC 550L

Los bebederos PREBAC son indeformables, robustos, précticos y
ligeros gracias al material especial del que se componen, es decir
el polietileno POLYCHOC™: Polietileno
de alta densidad 100% puro, apto para
alimentos, resistente a la radiacion UV,
y reciclable.

Modelos ovalados 950 y 550 litros.

*Estos bebederos superrobustos no se deforman cuando estdn
llenos.

*Caja para vélvula opcional (A603 o A617) con proteccién para
manguera de suministro de agua.

*Se coloca y se carga facilmente en un vehiculo.
*Desaguie rapido rectangular de gran seccién “VIDE-VITE".
sLimpieza répiday eficaz.

*Posibilidad de fijarlos en el suelo con el juego B121 (se vende por
separado).

*Fechador.

FLOTADOR PREBAC
FLOTADOR CON GRAN SOLIDEZ 32 L/ MIN.

COD: LBA626

FLOTADOR PREBAC NEGRO CON CODO COD: LBA603
FLOTADOR PREBAC NEGRO SIN CODO COD: LBA626
FLOTADOR PREBAC AZUL CON CODO COD: LBA617
PROTECCION INOX COD: LB1290196

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

FLOTADOR ALTO FLUJO 72 L/min

VALVULAS SIN:I'ETICAS DEENORMESOLIDEZYDE
GRANDURACION

vélvulo con boya protegida por
una tapa en acero inox. Mantiene
el nivel constante en todo tipo
de cubetas. Funciona a presion
esténdar o a baja presidn, segin
modelos.

Nivel de agua regulable sin
herramientas.

FLOTADOR 72 L./MIN.
COD: LBA628

@ /Lactogen
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BABYLAB™

Bebedero educativo de hierro fundido para terneros, ovejas,
cabras y animales jévenes.

Una pequefa reserva de agua bajo la vélvula induce

a los animales a empujar contra el niple. ; !“ {\3 I/min. a 3 bar

Un empujoncito de 300 g contra
el tubo es suficiente para poner
en funcionamiento la vélvula.

1 Mecanismo muy suave

2 Pequefia reserva de agua con

fines educativos. 1658

Empalme 1/2" (15X21) por arriba. COD: LB2014
REF. DESCRIPCION EMBALAJE
2014 Hierro fundido con Polycoat - valvula de latén 1/2°  Cartén de 2
2012 Hierro fundido esmaltado - vélvula de latén 1/2" Cartdén de 2

ACONSEJAMOS

¢{Como se coloca bien el bebedero?

*Sies posible, cercadel D.A.L. (distribuidor automatico de leche),
sihayuno.

»Para animales en un estercolero, emplee el accesorio defijacion,
dealtura ojustable.

¢Como se evitala congelacion?

*Emplee unacinta calentadora(pagina 22).

*Empalme sus bebederos en circulacion einstale una bomba
SPEED-FLOWY, posiblemente, uno o mas THERMOFLOW
(p.20-21).

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

“"EL ESPECIALISTA EN BEBEDE

BIGLAC 25
Idéntico al BIGLAC 25R, pero
sin la brida de proteccién.

@ 32 l/min. a 3 bar

Dimensiones:
54 x 47 x 30 cm

REF.

de fjacién para montar
la cubeta en el soporte

ROS

r

DESCRIPCION

Bebedero de polietileno a vélvula con flotador para
presién estdndar

MONTAJE: BIGLAC 25

4 agujeros de fijacidn
para montaje en la pared
o sobrebarrera.

\

300 mm - 11"7/8
175 mm - 4'7/8

3 agujeros

Soporte de acero galvanizado
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FORSTAL

Gran tazén sintético resistente a
los golpes.

BABYLAC

Tazén pequefio de hierro fundido a
nivel constante, idoneo para 10 hasta

15 ovejas o cabras desde una edad 4

Adaptado a los bovinos y a los
caballos. 4 agujeros de fijacion.
Empalme 3/4 “(20 x 27) por
arriba y/o por debajo.

@ 12 I/min. a 3 bar

muy temprana.

Visto que no se puede masticar el
BABYLAC, también es muy apto
para perros.

@ 5 l/min.a 3 bar
1 Griferia de latén %" (idem F11).
1 Tozdn de hierro fundido de gran solidez 2 Gran paleta accionada facilmente.
2 Protector para vdlvula, de acero inoxidable
8 Drenaje sin herramientas MONTAJE: FORSTAL
4 Llegada de agua %" M a la derecha o izquierda. @16 mm - 5/8"
£ 110 mm - 4'3/8 - 48 mm
' ' £ . T 57764
Dimensiones: w| = | £l s, vl
L. 26 x An. 25 x AL. 17 cm : £l 4R
hel [
Capacidad: 2,5 litros. S *% M 1 E N
N L N 1 N B
Entre ejes: 110 mm - Y14 mm. o | )
. -
1S
REF. DESCRIPCION EMBALAJE = #?7: :f\?
2015 Hierro fundido con Polycoat - nivel constante Bolsa de plastico
325 mm - 12"13/16

240 mm - 9"29/64

o 7 ¢SABIA ESTO?
; En regiones con peligro de heladas, instale una sonda geotérmica
o :

o una cinta calentadora 6 empalme sus bebederos en circulacién
con una bomba SPEED-FLOW y un calentador THERMOFLOW.

@ /Lactogen
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LAC S5

Bebedero universal de hierro fundido a nivel constante.

a 6,5 l/min. a 3 bar

1 Grande capacidad: § litros.
2 Cubierta de acero inoxidable.
3 Drenaje sin herramientas.

Empalme sobre conducto hori-
zontal 3/4".

Empalme posible sobre conducto
vertical 1/2" por debaqjo con
alargadera (véase Accesorios).

REF. DESCRIPCION

EMBALAJE

1627  Hierro fundido con Polycoat. Nivel de agua constante Bolsa de plastico
1622 Idem 1627 Cartén individual
MONTAJE: LAC 5

310 ES
10 mm EX 148 mm EN
12°13/64 B 5"53/64 o
o 2 o~

]
=

236 mm - 6"19/64

272 mm
10" 4564

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

LAC 10

Bebedero sintético con nivel constante.
Idéneo para terneros, ovejas y caballos.

No compatible para cabras.
Grande capacidad: 5,5 litros.
Nivel de agua ajustable.
Empalme . ‘(15 x 21) por debajo.
4 agujeros de fijacion alargado.

a 8 l/min. a 3 bar

1 Cubierta de acero inox para vaélvula.
2 Material rigido y resistente.

3 Drenaje sin herramientas.

REF. DESCRIPCION

3259 Tazdn sintético con nivel constante

EMBALAJE
Cartén de 6

3279 {dem 3259

LAC 55

Tazdn doble de hierro fundido a nivel constante.

a 6,5 l/min. a 3 bar

1 Cubierta de acero inoxidable
para valvula.
2 Drenaje sin herramientas.

Cartén individual

Empalme sobre conducto
horizontal 3/4"

Empalme posible sobre conducto
vertical 1/2" por debajo con
alargadera.

REF. DESCRIPCION
1628

EMBALAJE

Bolsa de plastico

Hierro fundido con Polycoat.

idem 1628

1620

Cartén individual
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LA BUVETTE

F110 INOX

Hecho deunasolapiezadeaceroinoxidable,robusto

y durable.

Tazén de acero inoxidable, con
reborde redondeado para limitar
el despilfarro.

La vdlvula de acero inox y su
gran caudal es resistente al
agua mas acida.

Empalme 3/4" por arriba.
4 agujeros de fijacion alargados.

Incompatible con la
proteccion A352. £

REF. DESCRIPCION

3209 Tazdén de acero inoxidable - vdlvula de acero inoxidable 3/4"

MONTAJE: F110 INOX

9

 EL ESPE

CIALISTA EN BEBEDEROS

4l

B COD: | B3209

L i

126 mm -5

g' M0 mm-43" S 258 mm -10.2"
€ 80 mm - 31" é 43 mm -1.7"
~ E € 3/4"M
© 0 r
é = A: | i g T
£ @ @ . s
o™ —
“ % o 2
‘ €
€
0
! &
250 mm - 9.8"
ACONSEJAMOS

Opte por un bebedero enteramente de acero inoxidable en el
caso de agua dcida. La vélvula en acero inoxidable ofrece la

mejor garantia de una larga vida Util.

Av. Central No. 45

P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

f

PALA PARA GRANO /
Pala para granos
de ABS reforzado.
Mango de fresno.
Pala para granos
Longitud de 1,70 m.

Ligero, robusto,
facil de manejar.
Te acompafiard
en tus tareas
diarias durante
mucho tiempo.

COD: LBA704

TRINCHE PARA
ESTIERCOL

Horca sintética para
estiércol de caballo,
ligera y sélida.

Palo de aluminio.
Longitud 1,45 m.

COD: LBA707

@ /Lactogen
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EMPUJADOR
PARA SILO

Palos quitanieve de
polipropileno de alta
resistenciq, fiabilidad
y durabilidad, mango
de haya de 1,45 m.

Mango con enmangado
automdatico antirrotativo.

COD: LBA706

ESCOBA-
CEPILLO

Para ganado,
polietileno alta
densidad.

Fondo antides-
lizante 55 cm.
Longitud 1,50 m.
Con cabezas
de PVC reforzado
con pelo sintético.

%

COD: LBA702




LA BUVETTE MALISTA EN BEBEDEROS

MONTAJE DE INSTALACION DEL CIRCUITO DEL BEBEDERO
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AQUABLEND XTREME

Bomba dosificadora fiable y precisa para
medicacién y desinfeccién, especialmente con

caudal bajo.

5
AQUABLEND XTREME esresistente a tratamientos E;j
con productos muy corrosivos.

. < ¥
Entonces, idoneo para acidificar o clorurar, para

lo higiene de las mdquinas de ordefar y para
limpiar las tuberios einstalaciones.

}

1 Cuerpo de PVDF muy resistente, no reacciona con dcidos fuertes,
perdxido de hidrégeno o cloro.

Seguridad: La dosis del producto siempre se
determina por el caudal del abastecimiento de
agua.

Funciona sin electricidad

(fuerza hidrdulica).

2 Fdcil de usar, sin herramientas.

3 Dosificacién sencilla y facil.

Caudal: de 0,01 m3/h hasta 2,5 m3/h.
Presién de trabajo: de 0,3 hasta 6,2 bar.

Empalme %" (20x27) MM.

REF. DESCRIPCION

1505 Bomba dosificadora AQUABLEND XTREME - dosificacidon
de 0,2 hasta 2%

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

LA BUVETTE |
v “'EL ESPECIALISTA EN BEBEDEROS

1
Rl

AQUAMIX

Bomba dosificadora fiable y precisa, para
complementar el abastecimiento de agua potable
enel establo.

AQUAMIX es idoneo para medicamentos vy
suplementos que se deben administrar a gran
caudal: minerales, oligoelementos, vitaminas,
proteccién hepdtica...

Labombaincluso esresistente a plaguicidas
corrosivas, pero no a desinfectantes (como cloroy
peréxido de hidrégeno).

Seguridad: La dosis del producto siempre se
determina por el caudal del abastecimiento de
agua.

Funcionasin electricidad

(fuerza hidraulica).

1 Sistema patentado para mezclar el producto con agua: el producto
nunca entra en contacto con el motor.

2 Motor nuevo para caudal més grande y mds alta presion de
trajabo madxima.

3 La dosificacion se ojusta sencillamente y facilmente.

Caudal: de 0,06 m3/h hasta 4,5 m3/h.
Presion de trabajo: de 0,3 hasta 6,9 bar

Empalme 1" (26x34 mm) MM.
Kits de mantenimiento disponibles: véase el catdlogo de piezas
de recambio.

REF. DESCRIPCION

1502 Bomba dosificadora AQUAMIX - dosificacidon de 0,3 hasta 2,5%
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AQ UAMAT I I CON KIT DE BOMBEO

Bomba pradera con un mecanismo suavisimo que merece su
confianza desde hace mas de 20 afios, para bovinos y caballos.
Bombea hasta 70 m de longitud o 7 m de profundidad.
Caudal de 0,5 l/empuje. X

)

» Cubeta de polietileno:
=

Resistente a lao putrefaccién vy
radiaciéon UV e irrompible, a

diferencia de las cubetas de - =
. . - -
hierro fundido. —

= ..
* Proceso de aprendizaje ol
mediante la pequefia cantidad
de agua que quedavisible. &
* El empujador envuelve el

COD: LB2207

mecanismo a fin de evitar
cualquier accidente.

* Fiabilidad y solidez : ejes & 12
mm.

2209 Bomba solo con empalme 1" (26x34 mm) MM

2213 Bomba con filtro + 2 empalmes acanalados Cartdn individual

2214 Bomba con filtro + 2 empalmes aterrajados + conducto 7 m Cartdn individual

1

ACONSEJAMOS

Ancle su bomba Aquamat™ en el suelo o
filela a una base.

Para que aprendan a beber mas fécilmente a
los animales y proteger la bomba , puede ins-
talar una reja guiadora de madera a los lados
y detrds de la bomba. Asi, los animales sélo
pueden alcanzar la bomba frontalmente.
Una bomba para de 10 animales.

-

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

PEDILUVIO

Pediluvio para personas.
Fondo antideslizante.

D105 Pediluvio para personas-L.53 x An.75 x AL. 11 cm

PEDILUVIO

Pediluvios LA BUVETTE® de
polietileno de alta densidad.
Fondo antideslizante. El relieve

COD: LBD101

profundo del pediluvio abre las
pezufias, lo que permite una
buena penetracién del
desinfectante.

D101  Para bovinos - L. 200 x An. 85 x AL.16 cm

COMEDOR
BOL PARA CABALLOS / DE POLIETILENO / CON FIJACION MURAL
Material muy resistente
Capacidad (L)

22 1(5,8 gal)

COD: LBD168
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CLOS 1800
Intensidad: 2 J
COD: LC601013
Km. Condiciones
ideales: 16 Km.

Intensidad: 15 J
COD: LC609013
Km. Condiciones
ideales: 75 Km.

KIT ENERGIZADOR
SECURZENITH
SE VENDE POR
SEPARADO

Secur 130

Panel solar 6W
Bateria 12V 62Ah
Intensidad: 1.5 J
Km. Cond. Ideales:
20 Km.

COD: LCé613300

CLOS 2000
Intensidad: 4 J
COD: LC601713
Km. Condiciones

Intensidad: 0.4 J
Km. Cond. Ideales:
4 Km.

COD: LC615450

SECUR SUN

SE VENDE POR
SEPARADO

Secur 500

Panel solar 25W
Boteria 12V 62Ah
Intensidad: 6 J
Km. Cond. |deales:
50 Km.

COD: LC613900

CLOS 2005
Intensidad: 6 J
COD: LC602813
Km. Condiciones

Intensidad: 0.8 J
Km. Cond. |deales:
6 Km.

COD: LC616200

SECUR15
Intensidad: 0.25 J
Km. Cond. Ideales:
2 Km.

COD: LC614500

DUAL D4
Intensidad: 4 J
COD: LC618651
Km. Condiciones

ideales: 35 Km. ideales: 55 Km. ideales: 30 Km.
KIT ENERGIZADOR

SECUR 35 SOLAR SECUR 60 SOLAR SECUR SOLIS

SE VENDE POR SE VENDE POR SE VENDE POR

SEPARADO SEPARADO SEPARADO

Secur 35 Secur 60 Secur 100

Panel solar 2W Panel solar 2W Panel solar 6W
UBLIson 15000 Bateria 12V 32Ah Bateria 12V 32Ah Bateria 12V 32Ah

Intensidad: 1.3 J
Km. Cond. Ideales:
15 Km.

COD: LC613100

SECUR 300

SE VENDE POR
SEPARADO

Secur 300

Panel solar 10W
Bateria 12V 62Ah
Intensidad:4 J
Km. Cond. Ideales:
30 Km.

COD: LCé613600

ENERGIZADOR ENERGIZADOR SECUR 500 ENERGIZADOR DE
AUTONOMO AUTONOMO -Alta potencia. RED DUAL 4
SECUR100 SECUR130 -Stiper econdmico. -Alimentacién de

*Aparato basico
para cercas medias
*Variador de poten-
cia electrénico
*Proteccidn anti

*Aparato univ.
cercas medias

*Compatible adap-

tador de red.

Hasta I

‘Testigo de carga de
la bateria 3 colores.
Proteccién anti

descarga profunda.

red 230V / 50Hz via
adaptador 230V.
*Alimentacion bat.
12V

*Salida 12V contra

*Modo ECO 1/5 +Electrifica hasta corto circuito.
descarga profunda *Conex. solares 20 mallas oveja. *Protegido contra
veces
enfachada

agua para inst.
COD: LC618662 en exterior

de autonomia

COD LC 61 3000 que los olras energizadores de misma potencia COD LC613800

COD: LCé613200

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
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* 6 Inoxidable
Larga distancia
COD: LC636400

Corta distancia.
COD: LC636100

CERCA
ElEl}TIiII’II}AIIA

fi‘"

1decobre
Corta distancia
COD: LC629950

Ll

i
|

@ CINTA CONDUC- RUBLANC REFOR- HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR
TORA 9 mm, ZADO 20 mm, TRENSADO TRENSADO
RF 999-200 m. 7 Conductores: Vario 15 - 400 m. Vario 9 - 500 m.
9 Conductores: agrupados anti- 14 Conductores 6 Conductores
+ 3 Cobre corriente acero inox Atmésfera Salina

Corta distancia
COD: LC629900

HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR CORDON VARIO 6
TRENSADO TRENSADO TRENSADO 200 m.

Tressopro 400 m. Vario 3-250 m. Vario 6-400 m. 6 Conductores inox
6 Conductores: 3 Conductores acero 6 Conductores Muy sélido
Inoxidable inox Atmésfera Salina Alta visibilidad
Corta distancia. Resistencia a la Corta distancia Corta distancia
COD: LC630300 corrosion COD: LC630900 COD: LC638000

Atmdsfera Salina
Corta distancia
COD: LC630850

CORDON BLANC HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR
200 m. TRENSADO TRENSADO TRENSADO

6 Conductores Tressofil 400 m. Parcel 15 - 400 m. Fluo Visién + 400 m.
de gran calidad 3 Conductores 15 Conductores 3 Conductores

Alta visibilidad Inoxidable acero inox acero inox

Corta distancia
COD: LC638100

Corta distancia
COD: LC630400

Ambientes muy
corrosivos
Larga distancia
COD: LC630700

Fluorescente de alta
visibilidad

Mejor visibilidad en
noches claras

Corta distancia
COD: LC631650

CINTA RUBAN VARIO CINTA RUBAN RFM CINTA RUBAN FORCEFLEX 18

200 m 200 m MARRON EXTREME 200 m Cable aleacion 1.8 mm.
6 Conductores acero Cercas muy largas 6 Conductores de aluminio 400 mts.
inox. y permanentes. acero inox Larga distancia

Corta distancia
COD: LC634500

Ideal caballos y
condiciones
dificiles.

COD: 637000

Ambientes salinos y
zonas ventosas
COD: LC637050

COD: LC633700

~FORCEFLEX 25

Cable aleacién 2.5 mm.
de aluminio 400 mts.
Cerca permanente
COD: LC633800
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ADORES,

IVA-HPXC/25 ISO ANNULAIRE

CHICO

V9

COD:LCé650502 COD: LC650401

IRUVIS HPX C/25

T

COD:LC657002

ISOBARSUPERC/2  RESORTE KIT PUERTA
NEGRA MUELLEGALVA  CABALLO

COD: LC658702

; F
( : <
4 F
\ 2

ISOBAR SUPER C/10

COD: LC658700 COD:LC670500  COD: LC665402
COMPROBADOR  MAN. PARA TENSOR  JULIMETRO
10 KV POLEA ROTO-GALVA

g ./

COD: LC660302

COD: LCé70300

COD: LC662402

CARRETE SUPER FIJADOR CINTA
CON CORREA PARA CABALLO
20 mm.
—
. -
DIGIVOLT —

COD: LC648600 COD: LC662602 COD: LC666502

Av. Central No. 45
C.P. 27019 Torredn,

P. Zona Industrial,
Coahuila, México.

TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

PUEREAS

ISOBAR MULTI C/2

e,

COD: LC658402

IVABLOC C/25

COD: LCé55102

LEF C/10

LEF SUPER C/10

COD: LC652302 COD: LC652402

RESORTE MUELLE
FORCEFLEX

VOLTIMETRO
DIGITAL 10 KV

COD: LC660002 COD: LC670200

LET.INDICADOR
DE VOLTAJE

COD: LC665200

SPEEDISO

COD: LC670102

AISLADORISOIAN IRUBLOC C/25

oh@’

COD:LC652002

ISOLINE C/25

COD: LC653002

SECCIONADOR
PRO

=

COD: LC668402

COD: LC655502
BIP CONTROL

REMOTO

KIT BARRERA SUPER  DE BATERIA
COD: LC665902  COD: LC660902

PARARAYOS

:\R

CARRETE CON
SEGURO

PARA BOBINA
COD: LC647900

COD: LC667102

CARR. C/ SEGURO
P/ BOBINA CAP.700 m.
COD: LC648000

IVA-LON \
COD: LC650806
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Acople JONTION
GALVA

.

Para la conexién
interlinea o

alimentacién.
COD: LC666900

TENSOR POLEA
ROTO-CLICK

‘. 7

COD: LC668902

HILO CONDUCTOR TRENSADO

Extrablue - 500 m.
6 Conductores:
*2decobre

*4 Inoxidable
Larga distancia
COD: LC631400

CONEXION
ALUMINIO
PARA
FORCEFLEX

COD: LC669102

TENSOR
ROTO-GALVA

COD: LC668600

EMPURADURA PUERTA CHEVAL
(CABALLO)

Ideal para realizar un paso barrera
con base de cinta 40 mm. Aislamiento
perfecto incluso por tiempo lluvioso.

COD: LC665800

Extrablue - 250 m.
6 Conductores:
*2 Cobre

*4 Inoxidable
Larga distancia
COD: LC631200

CONEXION ATACHES PARA
RUBAN FIJAR CINTA
. @ émm C/5

COD: LC669402
(20mm)
COD: LCé69602

(40mm) COD: LC676402
ISOBLOC C/25 EMPUNADURA
SUPER
NEGRA

COD:LC665300

COD: LC655402

TERMINAL DE CINTA RUBAN
C/MOSQUETON

—~ L e
J T

FIN de cinta MOSQUETON
COD: LC666802

FISOL 25 m. FISALU 25 m.
Conductor en cobre
aislado

con doble capa
COD: LC664102

FISOL S0 m

X i \ ol
COD: LC664702 g :

FISOL 100 m.

COD: LC664202 COD:LC664402

ACOPLES DE EMPALME PARA
HILOS CINTA CLASSIC
DE 3 mm.

COD: LC676502

(20mm)
COD: LC676602
COD:LC676302  (40mm)
EMPUNADURA EMPUNADURA
CLASSIC ECO

COD:LC665600 COD:LC665102

FUNDA P/PROTEGER EL CABLE @ 9mm

Empalme p/aplastar meticulosamente
en la pinza para asegurar un buen
contacto Previene posibles chispas
Blister 5 Unid.

COD: LC666102

ELJULIMETRO PRO
Unica herramienta de
diagnostico 4 en 1del
mercado

» Julimetro (medida de la
energia)

« Voltimetro

* Detecta el sentido de las
perdidas

* Mide la importancia de
perdidas (Amperios)

COD: LC662312

TERMINAL DE PROTECCION DE
CINTA RUBAN CINTA DE 10 A
CLASICAC/2 12 mm.

= 1 —

COD: LC676702  COD: LC666402

o o[! ¢
~ g P
OKI-POSTNOBLANCO  ® ®
COD: LC640600
® EST. FIBRA DE VIDRIO
COD: LC641650
@P HIERROAMARILLO ¢/~ 2 r g
n o Q
COD LC31269000 T T T

®

Q B}
T.DETIERRA  T.DE TIERRA '
m. PEQUERNA

COD: LC667800 COD: LC667602




SERVICIO DE DETECCION DE CELO.
Dominar la reproduccion para aumentar la productividad.

Para reducir elintervalo entre parto y parto, inseminar en elmomento adecuado y optimizar la fertilidad y la productividad de los animales,
la solucidn de calor en vivo ® es ideall Como una ayuda real para el manejo del ganado, tiene todos los datos a mano para identificar
animales que necesitan atencién especial parala cria.

El detector de calor reconocido por los criadores.

Un sensor,unido aun collary colocado en el cuello de la vaca o novillo, registra todos los movimientos del animallas 24 horas del dia.
El andlisis de estos movimientos determina las alertas que le serdn Gtiles y usted recibird una notificacion.

Elmismo sensor paravarios servicios: rumia, ingestion, calor ...

No hay recargos por suscripcién.

Actualizacidon automatica de las evoluciones de la herramienta.

Elsensor HeatLive ®
El sensor Axel ® Medria mide y registra la actividad en el collar del animal y comunica los datos a la caja Medria ® . El collar se coloca en la
vaca aproximadamente 3 semanas después del parto. Es el mismo sensor que el servicio de trastornos de la alimentacion FeedLive ®.

]

Heat’Live®

Ciclo de uso del Heat’Live®

N N N N O
A4 A "4 A4 \ "4 &/
Implementacion de Axel”  Registro de los movimientos ~ Cambio significativo de la Actividad caracteristica Inseminacion
en el collar del animal de los animales actividad del animal del calor
us] us)
Asociar el sensor Crear el marco adecuado Prediccién de calor Confirmacion de calor Visualizacién de la
para el animal para cada animal historia del animal.

iServicio 100% conectado!

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82




Gestionar la nutricion para optimizar la eficiencia alimentaria.

La calidad de la racién es el elemento bdasico del desempefio técnico y econdmico del ganado. Para optimizar la alimentacidn de su hato,

monitorear las transiciones de los alimentos y mantener las condiciones dptimas de produccién, Medria ha disefiado una solucién

innovadora. ELRSS vivo ® proporcionaindicador diario de ingestién y la rumiay principios de detectar trastornos de la alimentaciény la

salud.

La Gnica herramienta para controlar la eficiencia alimentaria.

Un sensor, unido a un collar y colocado alrededor del cuello del animal, registra todos los movimientos las 24 horas del dia. El andlisis de
estos determina las alertas de ingestion y rumia. Recibird notificaciones en su teléfono inteligente que le serdn Utiles.

-Elmismo sensor paravarios servicios: rumia, ingestiéon, calor ...

-Solo equipasalosanimales que los necesitan.

Elsensor Live®

Elsensor Axel ® Medria midey registra la actividad en el collar del animaly comunica los datos a la caja Medria ® . Es el mismo sensor que el

servicio de deteccidon de calor

iServicio 100% conectado!

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

El ciclo de trabajo de la Live®
Implementacion de Axel’ Medicidn del tiempo  Deteccién de comportamiento: ~ Consulta de las curvas  Exdmen clinico de la
en el collar del animal de laingestiony la Alimentacién anormal eindicadores racién del animal
rumia 6 peligroso 6 correccion
us]
Asociacion del sensor Creacién del repositorio Trastornos Alimenticios Ver gréficos de barras
con el animal. especifico para cada animal. e historia animal
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' liPhone

SERVICIO DE DETECCION DE PARTOS.

Reducir la mortalidad, y anticipar el parto.

El parto es un momento clave en la vida de su cria. Para optimizar el monitoreo de su parto con toda serenidad, Medria ha creado una
solucién particularmente innovadora y efectiva. Con Vel ' Phone ®, recibe mensajes de texto que le permiten monitorear la preparacién
del parto y estar alli en el mejor momento. Mejorard su resultado con mds terneros vivos y menos complicaciones posparto.

- El dnico predictor de parto.

- El sensor VelPhone es un termémetro vaginal, equipado con apéndices para permanecer en la vagina. Mide y registra la temperatura y
te envia alertas por SMS.

- VelPhone es la Unica herramienta que predice el parto 48 horas antes y le indica el comienzo del parto. También es la herraomienta de
alerta de partos mas precisa del mercado.

- Se le informa en el momento adecuado para intervenir si es necesario.

- Estds sereno durante la temporada de parto.

El ciclo de trabajo de la Vel’Phone®

M M M M @)
-/ -/ -/ -/ \Y 4
Colocar el Aumento de la Cambio La expulsién del
termémetro temperatura caracteristico en la termémetro por el Paricién temprana
enanimales.  deltermdémetro.  temperatura del animal. saco amnidtico.
TVOO0ATT,
14/07/2014 10049, an an an
Expulsnon La activacién del Paricién esperada Termdmetro de la repulsién
termémetro dentro de las 48 hrs.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, @ /Lactogen
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DRAMINSKI

ECOGRAFOS PORTATILES

iScan 2 con sondarectal convexa iScan 2 con sondarectal lineal
sondarectal convexa 5,0 MHz (sonda 3 a 7,5 MHz) sondarectallineal 70 MHz (sonda 4 hasta 9 MHz)
radio-61,2cm campos activos-60 mm
angulo de escaneo-64° angulo de escaneo-no aplicable
128 elementos 128 elementos
alcancede hasta25cm alcancedehasta15cm ;
exdmenes rectalesy abdominales exdmenes rectales i
\Vacaissloioldelprenezyimagen]oella
DATOS TECNICOS
peso del aparato 2400 g con la sonda y la bateria
pantalla diagonal de 7.0% IPS LCD LED; 800x480 px
gofas opcionales
conexién de la sonda conexién permanente
tiempo de funcionamiento continuo con una carga completa de hasta 7 horas
tiempo para cargar el paquete de baterias 4 horas .
impermeabilidad al polvo y al agua IP 65 m%@mw@@
modos de resistente de la imagen modo B modo, B+B, modo B+M sonda convexa.
escala de grises 256 grados
gamma 8 configuraciones

si: mejora del contraste, mejora de bordes y diferenciaciéon de

[POS FRESEEIERS tejidos, reduccién de ruido

pantalla completa si

memoria para imagenes y video loops 200/ 200

menu de acceso rapido si, personalizado

mediciones gist(zjnc;o, érea Ze su,ﬁrﬁcje (dle 2 medidas), volumen, reticula, tablas Resistente al agua desgL{és de
© Gelereh e CLIREL  MIEEEH® desconectar la bateria.
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* Proyecta una imagen de excelente calidad, lo cual hace mas facil
establecer el diagnédstico correcto.

- Trabaja con varios tipos de sondas electrénicas; propiedad que
aumenta el espectro de lainvestigacion.

* Dispone de una bateria separable de alto rendimiento, que permite
trabajar

ininterrumpidamente durante mds de 3 horas.

« Cuenta con un armazdn fuerte y duradera que garantiza la
seguridad deltrabajo en las dificiles condiciones del terreno.

» Se puede conectar a unas gafas protectoras, lo que hace que se
pueda trabajar sin dificultad a pleno sol.

Especificaciones técnicas:

* Dimensiones 23,0 x 170 x 6,5 cm

* Peso 2060 g

* Pantalla LCD 7" con iluminaciéon LED

) ) Imagen:
exteriores, el cargador, salida B, B+B, B+M,

micro-USB/USB 2.0, correa para

El equipamiento estdndar
incluye:

el ecégrafo con la sonda
electrénica elegida, 2 baterias

+ Edicién de imdgenes - edicidn digital de imagenes,
colgdrselo mientras se trabajay z00m de salto 60-200%
correa cinturén, gel para '

: ) « congelar;
ecografias (250 ml), maletin de « regulacién: gane, gamma, frecuencia, enfoque.
transporte,instrucciones de uso Sondas:

« convexa 2-8 MHz, profundidad de penetracidon de hasta 30 cm

* micro convexa 4-9 MHz, profundidad de penetracion de hasta 15 cm
* lineal 60 mm 5-10 MHz, profundidad de penetracidon de hasta 12 cm
* lineal 40 mm 6-14 MHz, profundidad de penetracién de hasta 6 cm
« endorectal 4-9 MHz, profundidad de penetracién de hasta 12 cm
Funciones:

« grabar imdagenes y cine loop con descripciones y datos en el

disco interior;

« transmision de imdgenes y cine loop a un soporte externo,

« dimensionado (lejania, superficie, volumen, tablas con la edad

de los fetos),

* regulacion del alcance al escanear.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, @ /Lactogen i
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DRAMINSKI

ECOGRAFOS PORTATILES

Humedimetro para heno y paja prensados.

+ medicién precisa de humedad de heno y paja en fardos o cubos.
» medicién exacta de temperaturo.

* lectura del valor de humadad medio, minimo y mdximo del lote
de heno o paja examinados, tomado de las 50 mediciones guardadas.
« utilizado con éxito por los clientes para medir la humedad de
materiales para la produccion de biomasa, pellet, tabaco, lWipulo,
etc. en bolsos.

+ imprescindible durante el almacenamiento de las cosechas
* muy resistente.

« de eficiencia energética.

* opcién de modificacidon auténoma de las indicaciones.

GARANTIA "
P - L]
Datos técnicos:
Peso del dispositivo: 780 g (version con cable), 640 g (versidn sin cable) —

. . ., L. Un mango especial que facilita la intro-
Longitud de la parte operativa de la sonda: 56 cm (version con cable), 54 cm (version sin cable) duccién de la sonda incluso en un
Longitud del cable conector: 140 cm material muy prensado.

Alimentacion: una bateria 9V, tipo 6F-22

Tiempo aproximado del trabajo

continuo de 1 baterio: aprox. 100 hrs

Indicador de agotamiento de baterias: sefalado automdticamente
Pantalla: de cristal liquido tipo LCD; 3,5 cifras
Método de medicién de la humedad: de resistencia

Rango de medicion de la humedad: 10-80 %

Rango de medicién de la temperatura: 1-100 °C

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

Pantalla transparente y teclado funcional
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ARETES ELECTRONICOS
Una solucién aplicable sobre el terreno

Los aretes electronicos ARDES han sido creados con el fin de responder a las necesidades de ganaderos
de bovino, ovino, caprino y porcino. Estos estén disponibles en dos tamafios, en dos tecnologias, HDX 'y
FDX. La identificacién electrénica por radiofrecuencia (RFID) permite mejorar la identificacion del
animal mediante la implementacidon de soluciones sobre el terreno: programa de gestién del rebaiio,
ayuda al ordefio, sistema de ponderacién automatico, automatizacién de la clasificacidon de animales,
enumeracién automatica de animales, distribucidon automatica de alimento, etc.

Nuestras ventajas

Aprobadas por el Comité Internacional para el Control del Rendimiento de la Ganaderia (Comité
International pour le Contréle des Performances en Elevoge, ICAR), los arets electrénicos ARDES han
sido creados en colaboracién con el Instituto Politécnico Francés de Grenoble, experto en tecnologia
RFID, para garantizar una distancia de lectura significativa asi como un rendimiento fiable.

Distancia de lectura significativa

Los aretselectrénicos ARDES son detectados mas fécilmente por los lectores. La distancia a lo que el
arete ARDES es detectado es mayor que con los aretes de la competencia.

Resultados fiables

A diferencia de la competencia, todos los aretes electrénicos ARDES ofrecen unos resultados de lectura
constantes. El proceso de ensamblaje del transpondedor y del sobre pldstico realizado por ARDES, no
altera el resultado de la sefial emitida por el arete electrénico

DISTANCIA MAXIMA’ DE LECTURA Etiquetado
ENTRE LA MARCA ELECTRONICA Y EL LECTOR. Lzszf:‘zz’:;s

Tipo de lectores en el mercado. Auriculares electrénicos ARDES etiquetar a sus
. . animales dédndole
Lectores fijos 84 cm| + 5% respecto ala competencia. los mejores
Lectores portatiles 33 cm| + 9% respecto a la competencia. précticas para el
K K . . .. posicionamiento
La prueba de distancia de lectura para las etiquetas auditivas electrénicas de las etiquetas
ARDES fue realizada por el RFTLAB® wsliiies:
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DISTRIBUIDOR AUTOMATIZADO DE CONCENTRADOS

(DAC) PARA VACAS LECHERAS

Tiene las siguientes ventajas:

*Elmarcoyelcompartimento mas resistentes lo convierten en una herramienta para durar.
»Unafacilidad de usoy programacién que simplifica tu vida.

*Individualizaciénydivisién de la racién porque cada vaca tiene necesidades especificas.

» Un sistema Unico de bandejas giratorias que permite respetar lavelocidad de ingestion de lavaca.

* Una separacién del canal y la distribucidon que garantiza toda la seguridad en las cantidades dadas 'y
la convierte en una herramienta confiabley precisa.

* Operacién con o sin PC,compatible con el software de gestidon de rebaiios.

ENRESUMEN EL OBJETIVO DE DAC ORVALEXES:
Evitar el desperdicio,aumentar tu produccidn, simplificar la distribucidn.

ALREDEDORDEL DAC, ORVALEX TAM BIEN:

«Silosinterioresy exteriores, de acero o poliéster con diferentes volimenes.

« Sistemas de tornillo para la alimentacién de los alimentos.

« Puestos de protecciény puertas traseras adaptables a todas las marcas.

PUERTA TRASERA DAC

El principio de la puerta de la coja trasera para DAC ORVALEX es simple e inteligente. La vaca que
regresa al puesto empuja una barra al cofre que baja la puerta protectora detrds de ella. La vaca
estd asi completamente protegida de otros que estdn afuera. Cuando termina su racién, mientras
retrocede, la vaca desbloquea el sistema: gracias al resorte de retorno, la puerta trasera vuelve a
subir y da acceso gratuito al puesto.

Este incansable sistema no requiere mantenimiento. Funciona sin gato neumatico, ni electricidad.

SUPER MODULODAC

El Super Modulodac es el primer panel tactil dedicado por completo a las centrales eléctricas DAC;
Con un simple toque de su dedo en la pantalla, usted controla las estaciones, cambia las cantidades
de una vaca o de una gran cantidad.

Puedes observar las cantidades consumidas por las vacas y toda la manada.

@ /Lactogen
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CCP 3000Y CCP 3000 TE CHIGRE ELECTRICO TRASERO CCPTE 340

Dimensiones del modelo en foto: y
L.210xL115xh. 195 m r

Relacién precio / equipamiento inmejorable ( '
Disefiado y mejorado gracias a los comentarios de los criadores y 1

Capacidad de elevacién 500 kg.
Posicién ajustable para levantar

. . , . . bien la pierna en el gje vertical.
profesionales, la jaula CCP 3000 esté equipada con manivelas Parada de emergencia.

gama alta para uso sostenible, con confianza y seguridad. Comando de apoyo reversible
& sin herramientas.

800

"
=
45 JV
Cabrestante eléctrico trasero 4
Puerta de retencién autoblocante con cuello {Opcional) N ¥
ajustable (reservado para el ganado sin Lo \
cuernos). Desbloqueo hacia adelante o hacia - - -
atrés desde dos lados de la jaula. Posibilidad ® " = — l
de mantener en posicién abierta. - ' Media puerta anti-retraccién
—
autoblocante con bloqueo
automatico.

Barras de elevacion para despejar el hombro

del ganado (a cada lado). Cadena anti-retroceso con

mango de desbloqueo
instantaneo.

Tornos para patas delanteras, giratoriosm
hacia afuera sin herramientas. levantamiento
sin esfuerzo y de forma segura.

2 5
(AL

Alfombra de confort integrada.

2 YouTube Lactogen

® Correa de pie de fijacién rdpida.

CCP3000 TE: TODO ELECTRICO

CCP3000 equipado con 3 tornos eléctricos:

1
1
1
1
1
1

- ® Ruedas retractiles CCPOR 300 (opcional).
- Patas delanteras: 2 cabrestantes carinados, con reposapiés Facil despliegue gracias al cabrestante central.

ergonémico en madera tratada Ruedas inflables @ 400 mm sobre rodamientos de bolas.
y control con parada de emergencia.

- Patas traseras: cabrestante CCPTE 340 (detalles opuestos) La

banda del vientre sigue siendo manual.

ESCANEAR CODIGO
https://www.youtube.com/watch?v=eSiZ1JzuAY0




CCP 1500 LEVANTA PATA: ; ' -
SOL: L. 2.00 XL.INT.0.86 XH.1,82 M ' it —
!
Para el cuidado ocasional de las patas delanteras y traseras de las /9 |
vacas.
productos lacteos. Facil de implementar, el CCP1500 ofrece un  Atornillado de las partes
disefio simpley robusto y manivelas sin retorno de calidad. izquierda y derecha de la ‘
jaula con soportes de refuerzo. 3

3 manivelas antirretorno
idénticos a los montados en
nuestras jaulas de gama alta.
Asa retractil.m

Tornos con posicién ajustable
» Para adaptarse al tamafio de

Q/E los animales.

Levantamiento de la pata trasera en
= el gje vertical. Posicidn mas estable
y natural para el ganado.

La jaula se adhiere
fécilmente a repisas
con 2 sujetadores
répido para cadena

(no suministrado).
-

El levantador de la pierna
delontera se mueve de
izquierda a derecha.
Manivela anti-retorno. g
Gancho asegurado.
Montaoje / desmontaje
répido.

Cadena anti-retroceso
con liberacién répida.

Fécil colocacién y movimiento gracias
a los ruedos inflables de @400 mm

. suministradas.
Una correa para el pie y

liberacidn répida. 4

- —y ___lli
<
\\_ m Cuerda trasera (opcional) con mosquetdn
de seguridad (desbloqueo de emergencia).

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82
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REF. DESCRIPCION PESO

Cabrestante de pata trasera, y soporte ventral,
elevador de pata delantera con manivelas de
alta calidad sin retorno. Ruedas @400 mm.
Cadena anti-retroceso con liberacién rapida.
Se proporciona una correa para el pie y una
correa de cincha.

CCP 1500
19 Ko

Cuerda de elevacién de 2,40 m equipada con un
mosquetdn de seguridad complementario al
cabrestante trasero manual en CCP1500, CCP3000,
CCF3000 y CCR4000

CCPCMTM 0,36 Kg

QSC 000125 Correa de vientre de repuesto - ancho 115 mm -

QSP 45255112 Correa de pie de repuesto -

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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Elrobotdrive.

Un asistente siempre vigilante y eficaz.
Este sistema es indispensable para conducir tranquila pero
firmemente el rebafio hacia la sala de ordefio

La instalacién del Robot Drive es muy sencillo; no requiere ningln
cableado ni cabrestante. El grupo de accionamiento, soporte de la
bateria de cercado, se desliza sobre una polea metdlica IPN,
instalada en el centro del parque de espera a unos 2,50 m del suelo.
El Robot Drive utiliza materiales que ya han sido probados desde
hace mucho tiempo: cercado eléctrico, mando a distancia sin cable,
timbre, etc.

»Ganancia detiempo enlaconduccién delosanimales.
*Instalacion muy répiday facil montaje.

» Aparato auténomo sin cableado.

» Bajo consumo eléctrico.

» Cercado eléctrico integrado en la parte superior del robot.

*Mando adistancia sin cable de tipo industrial.

*Velocidad adelante/atrds ajustabley programable.

* Timbre de acompafiamiento para el desarrollo del reflejo
condicionado.

IPN de 80
a 140

Robot drive Modelo para cabras y ovejas
Viga de aluminio

Barra soporte

Cortina de cables

de210012m

Av. Central No. 45  P. Zona Industrial, 3. O /Lactogen .
C.P. 27019 Torreén, Coahuila, México. ® www.lactogenmexico.com
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82 S brcy, © email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

ACCIONAMIENTO SIMPLE Y EFICAZ

Los patines de guia (1) situados en la parte delantera de la zapata
permiten limpiarlaranura para optimizar latoma de la garra(2)

EFICACIA DELENGANCHE POR GARRAS

Por pasos de un metro, la zapata, equipada de una garra (patenta-
da), se acopla en los tetones (patentado) (3) dispuestos paralela-
mente por ambas partes del rail.

SENCILLEZ DE INVERSION

Al final del pasillo, las puntas de la garra se encajan bajo una placa
(4) soldada sobre el rail, se levantan y se invierten automaticamente;
entonces el rascador vuelve por si solo a su punto de partida.
Lainversion del sentido de marcha es muy facil durante el recorrido.
El sistema ‘Fin de carrera” que gestiona lo parada automdético, es
accionado por un interruptor 0/24 voltios (5) o desenclavado por un
detector magnético de proximidad, incorporado en elhormigdn.

El rascador hidrdaulico CDR es de inversién mecdnica automatica.
Se adapta a todos las instalaciones, ya sea en una ranura o bien
directamente en la obra de fdbrica existente.

Su montaje no requiere ninngun acondicionamiento especifico.
Su calidad de fabricacidn ofrece numerosas ventaojas.

EFICACIA: Por su peso, de 120 a 200 kg por metro.

SEGURIDAD: Zapata de dngulos redondeados y rail liso para no
herir a los animales.

LONGEVIDAD: Rail (perfil 125) guiado lateralmente y en altura.
ROBUSTEZ: Sistema exclusivo de inversor mecanico.
SENCILLEZ: Totalmente automatico.

EL RASCADOR HIDRAULICO CRD ESTA HOMOLOGADO CE

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
mbr © email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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EL RASCADOR ALTA SEGURIDAD
e A A A S b e e Nk G e

ROBUSTEZ DE LOS RASCADORES
RASCADOR RECTO ©

Equipado con un corrector de asiento automatico (A).
Funciona con o sin guia por el lado paja.

Las trampillas se levantan ampliomente en el retroceso (A).
De 1 metro a 8 metros de anchura.

RASCADORENV @

De Tmetro a 8 metros de anchura.

RASCADORENU ©

Facilita el paso del tractor en extremo de estabulacidn.
Equipado con un corrector de asiento automatico.

Las trampillas se elevan ampliomente en el retroceso (A).
De 1 metro a 8 metros de anchura.

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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GOMA PARA MAGELLAN® Se utiliza la goma Magellan® Groove con una

PASILLO HEF Nty arrobadera recta equipada con un peine de
goma. Va a pasar cada 120 minutos como minimo
para evacuar las deyecciones, los pies de la vaca
ya no estan humedosy asi las pezufias estdn mas
duras y sanas, las ranuras recogen la fase mas
liquida, los guijarros que provienen del forragje,
ingeridos por las vacas se encuentran en su
excremento,yluego en el suelo.

Entonces, cuando las vacas se mueven en el
pasillo se pueden lesionar al nivel de la suela.
Con la goma Magellan® las piedras caen dentro
de las ranuras lo que evita numerosas lesiones
qQue dan origen a cojeos.

Magellan®, es una goma para pasillo activo que ofrece el conforty la seguridad.

Estd compuesto de ranuras de goma, que dirigen los liquidos hacia la fosa de manera
constanteylimitan la produccién de amoniaco.

Este sistema permite una evacuacién répida de las deyecciones: el pie de la vaca se
encuentra sobreelevado con respecto alosliquidosyya no estd himedo.

La Magellon® lucha de manera eficiente contra las patologias del pie como la
enfermedad de Mortellaro o hematomas subsolares.

LaMagellon® ayuda alos ganaderos reducir:
* Trastornoslocomotores,

Las pérdidas de produccidn,
*Losreemplazos delganado anticipados.

UN SUELO ADAPTADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS VACAS LECHERAS . P B
Y LA SALUD DE SUS PIES TIENE QUE RESPONDER A 5 CARACTERISTICAS FISICAS ™ ey -

Perfil Confort para el pie Facilidad

. . . Eficacia
Tipo Friccién = | Abrasividad '
i i de Caracteristica de para quitar
g suete frigssiced superficie Hipere o lnmests
- - - - B -

Concreto

Concreto ranurado - + - --- -- o s

Goma estdndar e --- 4+ R 4+ +

Asfalto ++ +4+ + - + ++

Hormigén desactivado + b - - - . ¥

Parrillas de concreto -- ++ —-- - - +4+ +++

Parrillas con goma +++ == +++ ++4+ ++ ++ +++
g — [

+++: el suelo estd muy adaptado para el criterio observado. estudio SOLVL 2017

-: el suelo estd poco adaptado para el criterio observado.
*Segun el ancho de las paletas articuladas de los extremos de la arrobadera: desde 250 mm hasta 350 mm: +++ / desde 350 mm hasta 600 mm: ++

I NOTICIAS ZOOTECNICAS -4 Limpieza Reshalén
e Aplomo Cojeo
Resultados del estudio realizado con 341 vacas Lactacion Digital Dermatitis
(un 75% Holstein y un 25 % Normandas) sobre Produccién de leche  Hematomas subsolares

el impacto de la goma MAGELLAN ©.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, @ /Lactogen .
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coLcHoN PACIFIC®

REF. 01PA8015 - IPA8020 - 01PA9025
PACIFIC®: IDEAL PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE
PENDIENTE
*Elcolchén Pacific® une la comodidad y la robustez.
*Un colchdén que sigue la morfologia del animal.
*Flujo natural de los liquidos hacia la parte trasera del cubiculo.
* Proteccidon de los corbejones de la abrasién gracias al acabado «
piel de melocotén »y disminucion de las fricciones.
*Sinriesgo de deformacion.
* Rollo continuo, con una bolsa de agua por plaza.
- Goma con una doble armazdn textil, diseAo Nueva Generacidn.
*Elllenado se hace conagua.
* Espuma para la comodidad de las rodillas del ganado sobre 60 cm
dela parte delantera.
*Fijaciones en aluminio einstrucciones de montajeincluidas.
*Facillimpieza.

SEEEET WL N a— ™~ .
Y e

-

CONSEJOS DE UTILIZACION

Pendiente del concreto: paja 3% / estiércol 5%
Paja molida / dia / vaca: 300 g

Bolsa de agua + ESPUMA
Dimensiones: Ref. 01PA8015: 1,80 x 1,15 ml

Ref. 01PA8020: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 01PA9025: 1,90 x 1,25 ml

FOKUS
Ul TEST

Para las caracteristicas técnicas, garantias, consultar nuestras CGV/

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

COLCHON LATEX ELISTA®

REF. 0IEM8040

IO ~,
L A |||.|' (Ol A
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it

OBJETIVC:

MAXIMA COMODIDAD

El colchdn Elista®, suave y firme a la vez

* Espuma en placa con densidad 300 kg/m3.

+ Cubierto de una lona de goma impermeable con un armazén
textil, la mds resistente del mercado. Probado en un laboratorio
independiente.

* La placa de espuma estd envuelta en una pelicula de PVC, que
evita que entre la humedad.

+ Fijado con barras plasticas y puntas para hormigén.

* Fijaciones e instrucciones de montaje incluidas.

CONSEJOS DE UTILIZACION

Pendiente del concreto: paja 3% / estiércol 5%
Paja molida / dia / vacao: 300 g

Relleno espuma + revestimiento de goma

@ F[lKS

Grosor: 40 mm
Anchura: 1800 mm
Longitud: a medida de los tramos

Para las caracteristicas técnicas, garantias, consultar nuestras CGV

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
©® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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CAMAAQUASTAR® ULTIMATE

REF. 0IMA8515 - 0IMA8520 - 0IMA8525

COLCHON DE AGUA: COLCHON ACTIVO
Medidas realizadas con una cdmara térmica muestran un intercambio de calorias con
la lona de agua en todo el cubiculo.

El Aquastar® permite la ausencia de puntos de presién y ayuda al animal a regular su
temperatura.

UN CONFORT SALUDABLE o
QUE LUCHA CONTRA EL ESTRES TERMICO

Reduccidén de 1 hasta 2
puntos de estrés
térmico en indice ITH

LA SOLUCION DE AGUA: COLCHON CON RODILLERA AQUASTAR®  Floces Indduoes comee
AQUA BOARD® (ACtiVO arenaq, colchones tradicionales

« El confort del colchén latex combinado a los beneficios del colchén de agua: 70 [ ] Aislante
mm de confort puro.

Disipacién del calor de la vaca en el Aquastar®.
* Mejora la circulacion sanguinea y aumenta la produccién lechera. comparacién con una cama tradicional.

* jUna higiene controladal
* Rollo continuo, con una bolsa de agua por plaza.

CONSEJOS DE UTILIZACION

Pendiente del concreto: paja 3% / estiércol 5%
Paja molida / dia / vaca: 300 g

+ Goma con doble armazdn textil y disefio Nueva Generacion, espuma latex de 35

mm, densidad 300 kg/m3.

* La rodillera permite ajustar la profundidad de cama ajustando la presién del - -
Dimensiones:

Aqua Board®. Ref. 0IMA8515 - Profundidad ajustable /1,15 ml
* Fijaciones e instrucciones de montaje incluidas. Ref. 0IMA8520 - Profundidad ajustable /1,20 ml

Ref. 0IMA8525 - Profundidad ajustable / 1,25 ml

Para las caracteristicas técnicas, garantias, consultar nuestras CGV

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, - @ /Lactogen :
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México. ® www.lactogenmexico.com
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82 Sabroy © email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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GOMAPUZZLE DALOA

REF. 04DP7519

EL DESPLAZAMIENTO DEL GANADO CON
SEGURIDAD

* Pasillos de circulacidn.

- Areas de ejercicios y de espera.
» Goma en placa puzzle.

+ Superficie ergonémica.

+ S fi jaciones incluidas.

CONSEJOS DE UTILIZACION

Placa puzzle
Grosor: 19 mm
Longitud: 1750 mm

Anchura: 1165 mm

Se utiliza en un suelo con un pendiente hasta un 3%

Para las caracteristicas técnicas, garantias, consultar nuestras CGV

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.

TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

MODO DE MONTAJE ILUSTRADO
Para las caracteristicas técnicas, garantias, consultar nuestras CGV

* Compatible con arrobadera ligera en cemento liso.

1 Disefo superior nido de abeja. Ranura inferior de desague.

2 Aplicaciones:

- Sala de ordefio

- Zona de espera

- Camino de vuelta

- Box de seleccién

- Pasillo de circulacién*

3 Instalacion facil: 1 punta en cada esquina y una punta en medio de la placa.

Compatible con arrobadera ligera
en cemento liso.

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
©® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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N °1MUNDIAL DE TUBULARES PARA BOVINOS

YOURBAIN

by f _‘: A

EA@{@DO:R- CORNADIZAS = L Sas

TEXANO 2.08 m BLD EN PLATINUM TEXANO 2.08 m BLS

I L213m

A=208m 215m
B=48m OSm

A = longitud del pin |

1252 130m

Del125m |
a130m

EI Empotramiento de l
|‘ 200 mm 400 x 150 mm sin pendiente

40 cms |
pendiente del 4%

Macizo de 40 x 15 cm—-!._.
t25cm i pendiente. !

B = Longitud total

SOBRE PEDIDO, PIDA SU COTIZACION,
CON GUSTO LO ATENDEREMOS.
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N °1MUNDIAL DE TUBULARES PARA BOVINOS

YOURBAIN

- == —
PARACGI@®N=E OINEEAE

Compartimento elevado separado por un marco de metal con 2 extremos ajustables guiados por 4 ruedas. Contrapeso de metal no
galvanizado deslizado en el poste TREFLE de @102 mm. Instale una cuerda en el medio de la particidn para bajarla de la posiciéon abiertaala

posicion cerrada. Cable de bloqueo en posicidn cerrada.

LO3023 Separacién del compartimento elevador 2.30 / 3.50 m 220 kg NUEVO
LO3034 Separacion del compartimento elevador 3.40 / 4.60 m 240 kg NUEVO
2.30 a 3.50m & 3.50 a 4.60 m eje / eje del poste
. l@ 60 mm [
| | 160 cm ol &
._= _j;_._
POSICION ABIERTA
=— Poste
£ ' @102 mm n
0 Altura maxima 3
o 3m ATENCION
@ 60 mm A
2 l 1 ’ Para su seguridad,
DE j verifique la tension y
— ~ = — el desgaste de los
POSICION CERRADA Altura F cables regularmente.

2 YouTube Lactogen
et Ul [m]hTa[E]

ESCANEAR CODIGO
https://www.youtube.com/watch?v=PZQfuHjRU-g&feature=youtu.be
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GAMA COMPLETA DE MATERIALES DESTINADOS
A LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA

ESPARCITIOIB
SOLIDO‘I‘E“*S

ESPARCIDC

T s

UNA CAPACIDAD REAL EN TODA
LA GAMA MUCK MASTER

Como producto complementario a la cuba de purin liquido,
PICHON fabrica tombién una linea de esparcidores de estiércol
sélido: la gaoma Muck Master.

PICHON ofrece 18 modelos de esparcidores desde 8 hasta 24m?® fabricados
para una utilizaciéon profesional, atiende y supera las necesidades mads
exigentes de acuerdo con las restricciones naturales de la actividad de
esparcimiento.

La denominaciéon comercial de los diferentes modelos de la gama Muck
Master estd relacionada con la capacidad en metros cubicos de la

* UNA MAQUINA MULTIUSOS méquina.

- FABRICADA PARA SUS NECESIDADES )

» ESPARCIMIENTO DE PRECISION * FACIL EN EL CAMPG
» DISENADO PARA DURAR » FACIL DE OPERACION

* SIMPLE DE MANTENIMIENTO

M16: 16 M®
- >
EXPERIENCIA GALVANIZACION UN DISENO UNICO
Con mads de 45 afios de experiencio, La goma Muck Master estd completa- PICHON es una innovacion incontestable. Los molinetes
El equipo PICHON es capaz de anali- mente protegida por el proceso de sobredimensionados (885 o 1035mm) aseguran un espar-

zar, aconsejar y ofrecer la solucién galvanizacién con zinc caliente (450°C) cimiento regular y sin proyecciones de materia dentro de
ideal que responda a las necesidades para aumentar la duracién del la cojo, ahorrando tiempo y combustible.
especificas de cada cliente. esparcidor.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, @ /Lactogen .
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% CISTERNAS DE. ESTIERC‘QL ik VIPO: L
' DESDE 2,600 HASTA;3D,000ITROS -

n L PR, Ran AN TR e e L

UNA INVERSION DURADERA

Gracias a la atencidon personalizada, el conjunto del grupo PICHON
propone el materiol de esparcimiento ideal. Lo totalidad de los
implementos que compone una CISTERNA DE ESTIERCOL LIQUIDO PICHON
permite a sus usuarios trabajar de manera conveniente y adecuada.

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
DPA: Débito
proporcional
ol_ avance

+ COMODIDAD DE CONDUCCION
+ COMODIDAD DE MANTENIMIENTO
- COMODIDAD DE UTILIZACION

PICHON; Lider francés en
la valorizacion de sus

. N abonos liquidos y soélidos
CEE A TR0 Nr s oA zero0L organicos.

UNA ALIANZA ENTRE
EFICIENCIA Y FACIL USO

Esta nueva gama de
L|C32I?2RA bombas/mezcladoras PICHON

z integra un sistema de bombeo
ESTIERCOL centrifugo equipado con
cuchillas y cuchillas inversas
inspiradas en nuestro lodo

multifuncional.

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, @ /Lactogen :
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DIMENSIONES Y UNIDADES DE El uso de cubiertas de proteccién de ensilaje Zilltec 240 es una parte esencial de la
EMBALAJE DE NU ESTRA cubierta de ensilaje moderna. Proteja su ensilado cubierto y sellado del medio
CUBIERTA DE PROTECCléN ambiente mediante el uso de los Ultimos sistemas de cobertura de mallo. La

combinacién de la Ultima tecnologia de tejido y los controles de calidad de Zill
aseguran un tejido regular, una alta estabilidad UV, una alta resistencia al

Piezas / Piezas /
Medidas Igczuoos Medidas Igcz;os deslizamiento deltejidoy, por lo tanto, unavida Gtil prolongada. Las cubiertas de silos
5xé 44 5x16 18 Zilltec 240 y las bolsas de silos Zill estdn especialmente fabricadas con HDPE virgen
100% de alta calidad.
S5x7 40 5x18 16
S5x8 36 S5x100 1Rollo| Ssus ventojos
5x9 32 6x8 30 * Protege las cubiertas de ensilaje de los dafios causados por aves, granizo y animales.
* Tejido y seguro parala banda de rodaduraq, alta resistencia al desgarre.
5x10 28 6x10 24 * Tratamiento de alto grado de las costuras y dobladillos.
Sx11 26 6x25 10 *Ahorratiempo -répidoyfdcilde usar.
5x12 24 8x10 18 *Probado en condiciones deviento.
*No es necesario cubrir con neumaticos o arena.
Sx14 20 8x12 14 » Sin deterioro, sin moho
8x15 12 1025 6 *240 9/ m?100% HDPE virgen de alta calidad.
9x10 16 10x30 S )
Beneficio
x15 10 10x35 4 + Sin pérdida de ensilaje, ensilado de mejor calidad.
10%x10 14 10x150 1 Rollo| * Trabajo limpio, sin bichos, serpientes o redbacks. Mas barato que los neumaticos.
10x12 12 12x15 8 . Mfenos aire o.tropofjo, menos probabilidad de moho en la superficie del ensilaje,
ensilado de mejor calidad.
10x15 10 14x16 6 » Se necesitan menos pesos, lo que hace que cubrir el ensilado sea mads facil y mas
10x18 8 15x16 6 répido.
10x20 8 15x18 6

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com
® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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SILOBAG MONZA

Silobag by Zill estd fabricado de forma exclusiva con HDPE virgen y
dealta calidad. Tecnologia de tejido reciente y estrictos controles de
calidad.

asegura un tejido estable, una méxima estabilidad a los rayos UV,
unaaltaresistencia aldesgarroyunavida Gtillargay util.

Nuestras bolsas de silo garantizan un sellodo completo de los
bordes del silo. Al colocar las bolsas aprox. Cada 5 metros a través
del silo, la cubierta de ensilaje experimenta una fijacién adicional.
Los silobags se fijan entre si mediante nuestro sistema de manguitos
de soporte, reparacién rdpida. ELmanejo de las bolsas se mejora con
asas, buclesycuerdas.

Lazo

Cuerdo—— El relleno ideal con
grava redonda
mediana de 4 - 8
mm permite que el
agua fluya

Llenado méximo:
2/3 completo
Funda de apoyo
con mango para Asa

estabilizar o fijar

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial,
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

Hilos monofil de micro malla, mdxima resistencia

Durabilidad: hasta 10 afios 0 mds en uso

Ahorra tiempo: sin neumaticos, sin arena

MONZA

27 x121 cm
Unidades de embalaje Zill silobags
Medida Pzas / Paq. Pzas / Paq. Pzas / Paq.
Largo (27 x 121 cm) 50 200 2.000

* Silobags con asa, trabillas y cuerdas

@ /Lactogen
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® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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* Materiales virgenes con metaloceno dabuttll el

* 15 meses estable a los rayos UV

* DLG certificado

+ Alto valor de reflexién gracias a la
delicada coloracién verde.

Mt ZUSATZPRUFUNG
* J v 15 Monate UV-Stabilitat
DLG-Priifbericht 6923

Incluye la pelicula de capa inferior certificada por DLG "Die Regeneratfreie”

* Material virgen con metaloceno.

* 15 meses resistente a los rayos UV.

* Pelicula de ensilaje y pelicula de capa \
inferior DLG "Die Regeneratfreie" de Agrlfol® ;
en un rollo juntos.

AGRIFOL® ,DIE REGENERATFREIE” DLG

Reconocible por la coloracidn violeta de material virgen.
40 pym

| ﬂﬁﬂlk.

_&g

@Fiﬂ e )

Die Regenarat

***t*** mwmu

La primera
pgllcula

s ”ss, de capa
AP\ KONTINUIERLICH inferior con
o E ,} GEPRUFT sello de

1
\ mc.o " DLG-Prifnummer 6431 calidad DLG!

PELICULA DE ENSILADO ZILL
PREMIUM "BLANCO Y VIRGEN”

+ 7 capos
* 18 meses durable a los rayos UV
* Material virgen con metaloceno

* Con materias primas cristalinas puras

@ /Lactogen
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Hacer solapas en la tapa del silo
para evitar entradas de aire, coloque
una tira e cubierta pora silo a o
largo de las paredes.

La pelicula vunspureme de 40 micras
esenréllelo y haga bolsos a los lados
dela superﬁcle faro aue quede bien

2

Cubriendo con hule bicolor de
5 micras para asegurar
un buen sellado.
Cologue su tapa del silo sobre la
pelicula de 40 micras y los aletas.

Coloque la Malla sobre toda la
superficie para proteger lo
pelicula bicolor y asi asegurando
la calidad de su silo.

=

Use Silosac para sostener
el lienzo en toda la superficie
en lineas de 2 o 3 metros.

Av. Central No. 45
C.P. 27019 Torredén, Coahuila, México.
TELS. (871) 228-49-50, 228-49-51, 733-95-82

HULE 115 j¢m Bicolor HULE Transparente 40/
Con tratamiento UV (15 meses) Grado Alimenticio

HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim
HULE 115 pim

MALLA PROTEC A TEC 240

MALLA 10 x 12 mts.
MALLA 10 x 15 mts.
MALLA 10 x 25 mts.
MALLA 12 x 15 mts.
MALLA 15 x 16 mts.

P. Zona Industrial,

6 x 50 mts.

8x 50 mts.
10 x 50 mts.
12 x 50 mts.
14 x 50 mts.
16 x 50 mts.
18 x 50 mts.
20 x 50 mts.

COD: Z-951012
COD: 7-951015
COD: 7-951025
COD: Z-951215
COD: 7-951516

HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm
HULE 40pm

6 x 100 mts.

8x 100 mts.
10 x 100 mts.
12 x 100 mts.
14 x 100 mts.
16 x 100 mts.
18 x 100 mts.
20 x 100 mts.

CINTA

Para Sellar Plastico de Silo
Medida: 10 cms X 10 m.

PLASTVC TAPE
sperial

COD: z-7100

HULE 130 i SILOBOX

con tratamiento UV (18 meses)
Permeabilidad, oxigeno <5 cms® x m? x dia

HULE 130pm 10 x 35 mts.
HULE 130um 12 x 35 mts.
HULE 130pum 14 x 35 mts.
HULE 130um 16 x 35 mts.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO.

+50 veces mds barrera de oxigeno que una
pelicula de PE convencional.

*Reduccidn significativa de las pérdidas de
ensilaje.

*Contacto de comida.
*Durabilidad mejorada.

BOLSO SILOSAC

SILOSAC COD: Z-2030

@ /Lactogen
www.lactogenmexico.com

® email: lactogen_ventas@yahoo.com.mx
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PLASTICO
TRANSPARENTE:

Excelente vacio y
adhiere al Silo.

PLASTICO
BICOLOR; Garantia
1 afo
(con malla y cuidado
dura mas de 2 afos).

Malla
perimetral
para animales
silvestres

£ PP

Malla muy densa
5.9X5.9 cms. 10
hilos horizontales
cuyos 9 son
electrificados.
50m. de largo X
0.65m. de alto
15 estacas.




DIVISION INSTRUMENTAL VETERINARIO
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Representante:

Av. Central No. 45 P. Zona Industrial, C.P. 27019 Torredn, Coahuila, México.
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